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本書の読み方 


♦記号について 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 



A 


人が死こまたは重傷を負ラ可能性が想定される内容 

を示します。 


グ 

ま意 


操作中に気を付けていただきたい内容です。 

必ずお読みください。 


メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


参表記について 


本商品 

CG-WLBARGNS を示します。 

「」-「」-「」 

-(八イフン）は、「」で囲まれた項目やボタン 

を順番に選択することを示します。 

[ ] 

[ ] で囲んである文字は画面上のボタンをて、 

します。 

例： ^ [0K] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 、 

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 、 

Microsoft® Windows Vista™ Business および 

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

operating system および Microsoft® Windows® 

XP Professional operating system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

operating system 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

operating system 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 

operating system 


※本書では、複数の 0 S を [Windows Vista / XPJ のように併記する場合びあります。 


♦イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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無線 LAN セキュリティを設定ずるには . 

♦本商品で設定でをるセキュ U ティ機能 . 

♦ SSID を設定する . 

参ステルス AP を設定する . 

♦アクセス制限を設定する . 

♦暗号化を設定する . 

ネットワークゲームをずるには . 

♦ UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 . 

♦ UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 

音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 

•Windows Live Messenger . 

参 MSN Messenge 「( Ve 「.7.0 LU 降） . 

•NetMeeting . 

ポートを開放するには . 

参バーチャル•サーバ(ポート開放)を使用する . 

が部にネットワークカメラ（カメラヴーパ’)の映像を公開ずるには 
マルチ PPPoE で2つの接続巧を使い分けるには . 

参プ□バイダとフレッツ•スクウェアに接続する . 

複数固定 IP ヴービスを利用ずるには . 

参 Unnumbered IP . 

•Unnumbered IP+Private IP . 

ダイナミック DNS を使用して URL で接続ずるには . 

お線アクセスポイントとして使用ずるには . 

♦ルータ機能スイッチを使ラ . 

♦設定画面で設定する . 

本商品の□グインち(ユーザ名）、パスワードを変更したいとさは . 
最新のファームウェアを入手してアップデートしたいとをは ....... 

参ファームウェアをダウン□ードする . 

参ファームウェアをアップデートする . 

♦ファームウェアのアップデートに失敗した . 

本商品の設定のバックアップを取る/元に戻したいときは . 

♦バックアップを取る . 

♦元に戻す . 

本商品を再起動ずるには . 

♦電源を抜< . 

♦設定画面を使ラ . 
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本商品を工場出荷時の状態湖期値)に戻ずには 

♦初期化ボタンを使ラ . 

♦設定画面を使ラ . 

パソコンの IP アドレスを調べたいときは . 

参 Windows Vista の場合 . 

•Windows XP/ 2000の場合 . 

参 Windows Me/98SE の場合 . 

パソコンの TCP / IP を設定するには . 

参 Windows Vista の場合 . 

参 Windows XP の場合 . 

参 Windows 2000の場合 . 

参 Windows Me/98SE の場合 . 

参 Macintosh の場合 . 

Web ブラウザの設定を調べたいときは . 

PART2 設定画面について . 

設定画面始体構成 . 

設定画面®§機能 . 

•CG-WLBARGNS (トップぺージ） . 

♦モード . 

♦簡単設定 . 

♦WAN 側設定(インターネット） . 

♦LAN 側設定 . 

♦セキユ U ティ設定 . 

♦詳細設定 . 

参管理 . 

♦ステータス . 

MAC アドレスについて . 

おことわり . 


555 6667 881471 4 5已6 目778893 71 3 3 
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こんなとをはこの設定 

この PART では、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続 
していない場合は、付属の「お使いの手引き」をご覧ください。 

設定画面を表示するには 



本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。また、設定時には本商品に接続されているパソ 
コンのラち]台から設定作業を行います。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用ください。その 
ほかの Web ブラウヴでは、正常に設定び行えない場合びあります。 


^ •本商品を設をする場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続して設定することをお勧め 
を居 しま 9。 

. 設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフト 
が起動していると、本商品の設をに失敗することがあります。一時的にセキュリティソフト 
を停止させて本商品の設をを行い、設を作業が終了してから再度起動させてください。 


1本商品に接続したパソコンで、推奨ブラウヴを起動します。 

このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進みくださし、。 


2 アドレス欄に「192.1已 8. 1.1」を入力し、 Enter キーを巧します。 


アドレス(が j ^[ T 92.168 .1.1] V 

^ -アドレス樞]に「192.168.1.1」と乂力し、 

Enter キーを押します。 

ルータ機能が「無効」に設定されている場合や、本商品の LAN 側のアドレスが変更されている 
場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。また、 Windows の Internet Explorer でお 
気に入りに登録している場合は、お気に入りの 「 CG - WLBARGNS 」 をクリックします。 

3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示された日、ユーヴ名に 「root」、 パスワードは空欄のまま 
[□グイン]をク U ックします。 





4設定画面び表示されます。 

し U 上で設定画面の表示は完了です。 
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無線 LAN セキュリティを設定するには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、 
不正侵入されるおそれびあります。本商品では、これ日の巧策として次のよラなセキュ U テイ機能を搭載し 
ています。 


7f| セキュリティ設をは、通信相手の機器も同じセキュリティ機能を搭載している必要があります。 
設定の前に設定可能なセキュリティ機能をご確認ください。 

♦本商品で設定できるセキユリティ機能 


■ SSID (Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることもあります。同 
じ SSID を持つ無線 LAN 機器同±でしか通信できないため、独自の SSID を設定することにより、外部から 
不正侵入される危険び減少します。 

7^工場出荷時の状態では、本体側面の「ネットワークる （SSID/MAC)」 に記載された値となりま 
謂す。 この値は、機体ごとに異なります。 


■ステルス AP 

本商品の SSID を無線 LAN アダプタから行う接続検索に表示されないようにすることびできます。これによ 
り、外部から不正侵入される危険び減少します。 

7^本商品と同じ SSID を設をしている無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認することが 
戴 できます。 


■アクセス制限 

本商品に無線 LAN でアクセスすることびできる無線 LAN アダプタを MA 巳アドレスで制限します。本商品 
に MAC アドレスび登録されていない無線 LAN アダプタは本商品に接続できなくなります。 

■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないよラに暗号化するセキュ U ティ機能です。 


0 WEP (Wired Equivalent Privacy ) 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキユ U ティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でち、 
通信内容の復元を容易に行うことびでさなくなります。 64 Bit 、] 2 8 B i t の2種類びあり、 
ASCII 文字（半角英数記号）や HEX (1 巨進数： 〇〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 


0 WPA ( Wi-Fi Protected Access ) 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュ U ティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに 
変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。家庭で使用する 「 WPA-PSK 
( Personal )」 の設定びできます。 
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O WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) 

WPA2 は、 Wi- 円アライアンスび2004年 9 月に発表した WPA の新しい規格です。米標準技術局 (NICT) 
び定めた暗号化標準の 「AES」 を採用しており、 ] 28〜]已2日けの巧変調キーを利用しての強力な暗号化び 
巧能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わ日ないため、 WPA と WPA2 とのミ屋在した環境 
で利用でさます。 



工場出荷時の状態では、 WPA/WPA2-PSK があらかじめ設定されています。 


■ WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

Wi- 円アライアンスび2007年]月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを巧す、 PIN (Personal 
Identification Number) コードを入力するどちらかの方法で接続を行い、無線 LAN アダプタをアクセス 
ポイントに登録して SSID と WPA2 のセキュ U テイの設定を完了させます。接続方式は、付属の「お使いの 
手引き」または無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。 

♦ SSID を設定ずる 

SSID を設定するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、画面左側のメニューか日 「LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 
「802.1]邑化設定」の順に還択します。 

2 次のよラに設定します。 


片なァク它ス， f:-t ソト訪^., 802.11 g;b も一が help 


ネットワークを （SSID) 



モード 

自を設定— 

モヤンネル 

白挪贈- 

ダブルモヤンネル 

SOMhbEI ミ， 

なまレート 

白動巧定， 

IPv6 マル于キャストぶ信度効， 

ステルス AP 

巧効' 

WMM(wireless Qos) 


軍ぶ苗度 

賊， 

ビーコン 巧お 

100 ms 前)城度:100, 20-1000) 

RT んきい值 

23が 削巧値' * 2 3 * * 34 6 , 256'-2346) 

パケット巧割のしきいち 

2346 抑が懼 .2346. 256-2346) 


[WI 國 


① 


② 


① r ネットワーク名 （SSID)」 に設定したしぶ字列を半角英数および半角記号で入力します。 

半角英数および半角記号で最大32文字まで入力できます。 

ぶ—モ 

② [設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

4本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

7^無線 LAN アダプタの SSID の設をについては、 ご‘ 使用の無線 LAN アダプタの取扱説明書を ご覧 
くださし、。 


(上で SSID の設定は完了です。 
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♦ステルス AP を設定ずる 

ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。ステルス AP 
を設定するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、画面左側のメニューか日 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 
「802.1]邑化設定」の順に遇択します。 

2 次のよラに設定します。 


ぉげ .'I I 没定，防"1が b 没を Whe け 


ネットワークる （ SSID ) 

XXXXXXXXXXXX 


モード 

自曲設定， 


チヤンネル 

有面 t 妊， 


タブルチヤンネル 

自商段定 - 

拡張デヤンネ山自苗， I 

秘 レー ト 

自封腿， 


IPVS マルチキャストせ信 巧就， 


—J —リ 1 /尸 



WMM(wireless Oos ) 

補， 


ま巧巧度 



ビーコン 問房 

100 ms け朋巧100.2 0-1000) 

RTSU きいお 

2346 けり巧 f 白 

2346. 256'2346) 

パクットか到のしきい巧 

2346 御巧巧2346, 256-2346) 


國圓圏 


① 


② 


①「ステルス AP 」 を「ち効」にします。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 
し U 上でステルス AP の設定は完了です。 
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♦アクセス制限を設定ずる 

本商品に接続できる無線 LAN アダプタを、 MA 巳アドレスで制限することびできます。アクセス制限を設定 
するには、次の手順を行います。 

1設定画面を起動し、画面左側のメニユーから 「LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「ア 
クセス制限」の順に選択します。 

2 次のよラに設定します。 


お沒アがスボイ’ノト巧を/アウゼス利巧 … 

無巧ち末巧通惰 1 欄べ1 
•巧-ち巧 PbI 巧ホ a 信1ち巧 Ml 


进巧したクライアントのみ运統を許可します。 

有効]吿がたなクライアントを衡辭巧するには、 PC デー5ベースで登録されている麻捕を器を强 R す 
るか、接統した ■い 巧おの MAC アドレスをモ入力でちかしてください， 

MAt： ァ ドレス' .1 ~~ 1-1 ~~ 1-1 ~ 1-1 ~~ 1-1 ~~ l-MMI 


II 1 "Vコン名 IP アト-レ7 MAC7 卜•レ3 h 對晏ノト お* 



[lit XXXXXX | 192 1 68 'VXX|XXXX:XXXX'XX)CX| 自曲胁 S ( DHCP クライアント）1 - 

r 服 1 riiii[H] 



① 

② 

③ 


① 「MAC アドレスフィルタ U ング」を r ち効」にします。 

② 下に表示されるクライアント U ストのうちで、アクセスを許可したい無線 LAN アダプタを搭載し 
たパソコンにチェックを付けます。 

許可したい無線 LAN アダプタを搭載し たバソコ ンがクライアントリストに表示されない場合は、 
無線 LAN アダプタの MAC アドレスを手動で登録してくださし、。設を項目の詳細については「ア 
クセス制限」 (P.80) をご覧くださし、。 

③ [設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

じ(上でアクセス制限の設定は完了です。 
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♦暗号化を設定ずる 

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されてち内容を解析されにくくすることびできます。暗号化を設定 
するには、次の手順を行います。 


Jf \ -本商品に暗号化を設をした場合、本商品に接続する無線 LAN アダプタにも同じ暗号化を設を 
红 I する必要があります。 

- WEP と WPA または WPA2 との併用はできません。 


■ WEP を設定ずる 

WEP を設定するには、次の手順を行います。 


1設定画面を起動し、画面ち側のメニューか日 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 
「802.1]邑化セキュ U テイ設定」の順に選択します。 

2 次のよラに設定します。 



① r 認証方式」から 「Open System 」 または ！ "Shared Key 」 を選択します。 

② 「暗号方式」か brWEP 」 を選択します。 

③ 「暗号化」から「64日け-16進数の- 9/ a - f ) ] 0巧」、「1 28 Bit - l 6進数の- 9/ a - f )2 巨巧」、「64日け- 
ASCII (半角英数記号)已文字」、「1 28 Bit - ASCII (半角英数記号）13文字」のいずれかを選択します。 

7^ ASCII で入力できる半ち英数記号および半巧記号は、〇〜9、 a 〜 Z、!" #$%&'〇*+.-, /:;<>?©[¥] 
m *_のです。 


④ キー1〜キー4に手順3で選択した文字数で任意の文字列を入力し、そのラちの1つを選択します。 

ri28BitJ を選択した場合は、キ ー1 のみ使用することができます。 

メモ 

⑤ [設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

4 本 商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

無線 LAN アダプタの暗号化の設をは、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 

メモ い〇 


(上で WEP の設定は完了です。 
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■ WPA-PSK 、 WPA2-PSK を設定ずる 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK を設定するには、次の手順を行います。 


1設定画面を起動し、画面左側のメニューか日 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 
「802.1]邑化セキュ U ティ設定」の順に遇択します。 

2 次のよラに設定します。 


み巧アク t スポイント巧をけ02.11が b 它キュリティ設ぞ 


所 


認証方を 
巧号でま 
垣号化 
WEF* キー 
キ ー 1 • 

キ ー2 
キ ー3 
キ ー4 

WPA 巧モキー 


I WPA/WPA2 -巧い 


[gfKAE/TKIP〉 - 

[64 Bit-16iltt(0-9/a-f>l Oflr 


® ASCI なモ (B~6 な巧〇 16 逸が64义？0 


1|。-5) 

プリアンブル•モード I自な 习] 

ち巧巧隔 1300 I (0 または3叫〜 1B 日日み） 

セキュリティヴ ー" I ——RA 口 L8 ヴー，巧描 I 


fiifel fWIl 同 


セキュリティ巧* B 化し 


① 


③ 


④ 


② 


① 「認証方式」から 「 WPA - PSK 」、 rWPA 2- PSK 」、「 WPA / WPA 2- PSK 」 のいずれかを還択します。 

② 「暗号方式」から「自動 ( AES / TKIP )」、「 AE 引、 「 TKIP 」 のいずれかを選択します。 

WAP2-PSK の暗号化は 「AES」 のみとなります。 

メモ 


③ WPA 共ちキーの 「 ASCII 文字旧〜63文字)」を遇択し、入力欄に半角英数字および半角記号で8〜 
巨3文字の任意の文字列を入力します。 


括 1 ASCII で入力できる半角英数記号および半を記号は、〇〜9、 a 〜 Z、!" #$%&'〇*+.-, /:;<>?©[¥] 

Ml A_{!} です。 


④[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

4本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。 

- g ] 無線 LAN アダプタの暗号化の設をは、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧くださ 
y モ I し、。 

LU 上で WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK の設定は完了です。 
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ネツトワークダームをするには 


ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行う特定のポートを利用するため、本商品に UPnP 
設定や DMZ 設定などを行ラ必要びあります。 

Jf] お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合があります 
km のでごま意ください。 


♦UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 

本商品は UPnP に対応していますので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば自動的に本商品の設 
定び行われます。 

-gn UPnP (ユニパーサル プラグアンドプレイ）機能は Windows Vista/XP で使用できます。 

メモ 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューか日 r 詳細設定」一 rupnpj の順に選択します。 

2 次のよラに設定します。 


耗巧度を f UPnP 度を@ help 


UPnPttffl ポート 

UPnP モする f 柳 I ィ-- 

-① 

nfei 闘 



① 「 UPnP を使用する」から r ち効」を選択します。 

② [設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

7^ Windows の UPnP に関するセキュリティの脆弱 • 性が発見されています。本商品の UPnP を設定 
藝 する前に、 Windows の修正プログラムをインストールしてください。詳細な設を方法は 
Microsoft にお問い合わせください。 

(上で設定は完了です。 
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参 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次の手順で設定します。 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューから r 詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 
2 次のよラに設定します。 

註な！陆 'DM 恩を ©help 


「DMZTta 卜 .1)00000((1 泌 .1 放 1.111) vl . 

№ 1 國 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを還択します。 

「DMZ ホスト」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「PC データベース」 (P.69) でパ 
ソコンを手動で登録してくださし、。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

DMZ 機能の対象になっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用くださし、。 


LU 上で設定は完了です。 


だ 

を奇 


通 


① 


② 


13 



















Qcorega 〉 


音声/ビデオチヤツトなどのツールを使うには 


本商品に接続したパソコンで音声チヤットやビデオチヤットなど U アルタイムで送受信するソフトウエアを 
使用する場合は UPnP 機能または DMZ 機能を使用します。ここでは代表的なソフトとして 、 Windows Live 
Messenger . MSN Messenger 、 NetMeeting を利用する場合を説明しています。 


Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台のパソコンでのみ使用で 
きます。 

工場出巧時の状態では、 UPnP 機能は有効、 DMZ 機能は無効になっています。 

•Windows Live Messe 邑 ne 广 

Windows Live Messen 邑 er を使用する場合は UPnP 機能をち効にします。次の手順で設定してください。 



Windows Live Messenaer は Windows Vista/XP ( SP 2) に対応しています。 


1設定画面を起動し、画面ち側のメニューか日 r 詳細設定」一 rupnpj の順に選択します。 



2 次のよラに設定します。 


»迎苗定 f UPnP 黄を y help 


& PnPff 用ポート 

UPnP そ巧用する ; |ち巧べ' ， 

nfa 國 


① 


② 


① rUPnP を使用する」か日「ち効」を遇択します。 

② [設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 


(上で設定は完了です。 
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参 MSN Messen 邑 er(Ver. 7.0 似降） 

MSN Messenger を使用する場合は、お使いの環境によって UPnP 機能または DMZ 機能を使用します。 

■ Windows XP ( SP 1) で使う 

Windows XP ( SP 1) で MSN Messenger を使用する場合は、 UPnP 機能を使用します。次の手順で設 
定します。 


1設定画面を起動し、画面ち側のメニューか日 r 詳細設定」一 rUPnPJ の順に選択します。 
2 次のよラに設定します。 


詳巧線 , UPnP ^ © help 


[ifPnP® 用ボート 

juPnP そ使する ，ち巧， -1 

IM ] 國 


① 


② 


① rUPnP を使用する」か日「ち効」を遇択します。 

② [設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

MSN Mesenger は Ver .7.5 で動作確認をしております。 

メモ 

(上で設定は完了です。 


■ Windows 2000 / ME /98 SE で使ラ 

Windows 2000 / ME / 日 8 SE では DMZ 機能を設定します。：欠の手順で設定してくださし、 


1設定画面を起動し、画面左側のメニューか日「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に還択します。 
2 次のよラに設定します。 


穿轴贾も DM 恐を © HE " 


スト [)00000((1 泌 .1 妃 1.111) 

「戻る 


① 「 DMZ ホスト」か b 使用するパソコンを選択します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .69) でパ 
H ソコンを手動で登録してくださし、。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 

DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用くださし、。 

(上で設定は完了です。 


望 


① 


② 
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♦Net Meeting 

Net Meetin 邑を使用するには DMZ 機能を設定します。次の手順で設定してください。 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューから r 詳細設定」一 「 DMZ 」 の順に選択します。 
2 次のよラに設定します。 


»巧邸, DM 恐を ©help 


[BMZTta 卜 1X)0000((192.1^.1.111)^ 

№1 (H 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを還択します。 

「 DMZ ホスト」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .69) でパ 
ソコンを手動で登録してくださし、。 


②[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 


通 


① 


② 


^ DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


LU 上で設定は完了です。 
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ポートを開放するには 


♦バーチャル-サーバ(ポート開放)を使用ずる 

バーチャル-サーバ機能を利用してポートを開放し、外部にサーバを公開することびでさます。公開するに 
は次の手順で設定してください。 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューから r 詳細設定」一 r バーチャル•サーバ（ポート開放)」の 
順に還択します。 

2 次のよラに設定します。 


託抽設をり；ーチャル.サーバ(ポート巧放 ） ©help 

を親-- 

ヴービス 
ポートち囲 
ブ□トコル 

ffi ま 


「巧お「接拐先I *7 イスI苗巴で 「ブロトコルI ® を「操巧 



[>0000<乂1泌 .1 巧. 1.21) V を 



I 讯 TP ivl[ 


I |B0 h-1 k0~65535) □詳細設定 


I TCP V 

(WEBtr- バ i -1 



① 

② 

③ 

④ 


① 「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。 

•「接続ホ」に設をしたいパソコンが表示されない場合は、 「 PC データベース」 ( P .69) でパソ 
コンを手動で登録してください。 

-設まするパソコンが IP 自動取得の場合は IP 固まに変更されます。 

② 公開するサーバに合わせて r サービス」を設定します。 

•「ポート節囲」および「プロトコル」は、「サービス」で「ユーザを義」を選択した場合に設 
定します。 

.本書では例として Web サーバを公開する設ををしています。 

③ 「備考」に任意の名前を入力します(本書では例として rWEB サーバ」を人力します)。 

④ [登録]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に下に表示されるバーチャル-サーバリストに設定した内容び登録されたことを確認 
し 9 〇 


貧 

メモ 




S 抽苗をりチャル.サーバ(ボート巧放）お HELP 


i ち沒巧 

i バソコンそち巧してがさいイ I 

I ツーピス 

"ユーヴ定是‘ィ1 

I ポ-卜ぉ囲 

|| H 1(0-65535) □! 巧瞄5是 

I プロトコル 

II TCP 因 

I •考 II I 

LMJ 


1找ぉ 

ち活巧 

トロ群?1 Tri ブロロル 

11を1操げ 

||ち測 

XXXXXX 

(192.168.1.21) 

HTTP 1 B0~80 1 00-80 

TCP 

WE 日ッーバ巧正肖略 



登録されたことを確認します。 


4 画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 
し U 上で設定は完了です。 
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か部にネットワークカメラ（カメラサーパ）の映像を公開するには 

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信することびでき 
ます。その場合は、 「 PC データべース」 （ P .69)、 「パ'-チャル•サーパ'」 （ P .17、 83)、「ダイナミック DNS 」 
( P .24、 巨巨）などの設定を行う必要びあります。 

詳しい解説をホームぺージからご覧になることびできます。コレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) から 
「製品情報」一 r 導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくんシ U —ズ「ダイナ S ック DNS 活用 
ガイド」をご覧くださいに008年]月現在)。 


URL : http://corega.jp/product/navi/ddns/ 


ccorega) 

巧まるをコレガ 



♦ « 品リスト•かけ W なま >03材広巧巧乂プピヴーシ 


HOME >お□ち店贵> a 乂すピヴーシ3ン > タイすミック DNS ま巧けイド 


おかけ31^ガ< んシ其 


♦ ダイナ S ック DNSSS 巧イド • 

ネットワークカ兴ラの ■■ 罐 ♦ インターネットで見たい！ 


〇ブイナミツク DNS につじで 



ザる t によってネッ _ィィ辛川防‘巧なりまず 

♦ルー タを巧つてネットワークカメラを接続している 巧ち 
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マルチ PPPoE で 2 つの接続巧をほい分けるには 


♦プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続ずる 

マルチ PPPoE でフレッツ•スクウェアの設定を行うと、通常のプ□バイダと「フレッツ•スクウェア」へ 
同時に接続することびでさます。 


1設定画面を起動し、画面ち側のメニューから r 簡単設定」を選択します。 
2 [次へ]をク U ックします。 


簡単設定 


簡単設是によってインタ-ネット接綺への誌定ができます， 
インターネットを綺 I こ必要な資料を用意してください。 

本裝品とモデムがを綺されているのを職忍し、じ巧へ >J ボタンをクリック 
してくださし、。 

I 

[巧へ > 11キャンたル I 


3 「手動」を遇択し、[次へ]をク U ックします。 


[々へ]をクリックします。 


簡単設走■インターネットお結 ( WAN 柳設定） 


インターネット接統への設定を自固半 I 刷します。 

インターネットの接統で;去を自鼠的に判好レます。 

WAN 抽 I ポ ー H 巧ーブルを接綺しじ巧へ >」ボタンをクリックしてください。 

ぶ常け自围を遥巧してください。 

《ご懼巧の◎谋がわ力ましたら r 手卽を還び r 巧へ>_!ボタンをウリックしてください。 

〇自動 







I 巧へ 

> II キャン它ル I 


① r 手動」を選がします。 


②[々へ]をクリックします。 


4 「PPPoE (FLET S シ U - ズ)」を選択し、[次へ]をク U ックします。 


商ち設定-インターネットを拐 ( WAN 側設定） 


イン々ーネット接統への設定 ( WAN 刪設定)をしてな巧い。 

イン。ーネットへの接捕で;去を度んでくだな、。 

OlP 自尉脱导 ( DHCP ) 

〇1個ち自旋 





I <戻る II 巧へ> I I キャンセル I 


①「 PPPoE (FLET S シリーズ）」を選がしま 
す。 


②[々へ]をクリックします。 
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已「接続ユーヴ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、[次へ]をク U ックします。 



①入力します。 


②[々へ]をクリックします C 


6 「東日本」または「西日本」を選択して[次へ]をクリックします。 


商 単設を -PPPoE (F し ETS シ リーブ） 


ブ□バイダからのデータを元 I こ設ミしてください。 


NTT のフレッツスクつエアヴービスにごか入のでは、フレンツスクウ I アをご利用することが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご梗用する場合は、ご利用の地域を還巧してくださし、。 


フレッツ•スクウ: L ア.[東日本’ 


接摘ユーヴる IflUB な面おお 


接 S をバスワード • [•#••• 


王 


<戻る1〔巧へ> ] I キャン t ル1 


①「ま日本」または「西日本」を選がします C 


②[々へ]をクリックします C 


7 [保幻をク U ックし、接続テストを行います。 



[保を]をクリックします。 


8 接続テストび正常に行われたことを確認し、[終了]をク U ックします。 



①テストが正常に行われたことを確認しま 
す。 


②[お了]をクリックします。 


LU 上で設定は完了です。 
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複数固定 IP サービスを利用ずるには 


各プ□バイダび PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダか 
日割り当てられた複数のグ□ー バル固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、 
サーノ（の公開などを行ラことびでさます。 

参 Unnumbered IP 

本商品に、グ□ーバル IP のパソコンのみを接続する場合に設定します。 

7^ここではな下の設をを例に説明します。 

Ml -本商品の元の設定 

IP アドレス： 192.168 1.1 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 

-プロバイダからの設を情報 

IP アドレス： 「 XXX . OOO . liniZI .113~ XXX . OOO . lIllID .120」 

サブネットマスク： 255.255 .255.248 

DNS サーバ1: ■■■ . ■■■ . ■■■ . ■■■ 

DNS サーバ2 : ■■■ . ■■■ . ■■■ . ■■■ 

. 設定するパソコンの IP アドレス 
「)00(.〇〇〇.中[1.115」 

《■■■の箇所は、プロバイダに割り当てられた数値を入力します。 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューか日 「 WAN 側設定（インターネット)」を還択します。 

2 「 PPPoE 」 一[セッション -1 設定]の順にクリックします。 


WAN" 憾を 


リンクま度 自あ ， |mdi 切营 自あ， 

る PPPoE ©IP き動取得 (DHCPyi 晒ミ 


PPPoE ©help 

I .——— 



ll セッション -1 段足1 

1セッションづ離1 

[AccounM O' 

© 

Account-2 1 © 

© 

|accoum-3 1 © 

© 

[AccounM 1 © 

© 

|Account-5 1 © 

© 

1 ホ i 踊 © 


接ミ 

(它ッション 2 のみち効） 

1^脚 



① 「 PPPoE 」 をクリックします。 

② [セッション -1 設を]をクリックします。 
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Qcorega 〉 


3 次のよラに設定しまず。 



④ 


① r アカウント選択」は任意のアカウントを選択します。 

② r 接続ユーヴー ID 」、 「接続パスワード」、 r 接続パスワードに確認」を入力します。 

③ rPPPoE サービス-タイスは [Unnumbered IP 」 を選択します。 

④ r ルータ IP は rxxx . ooo . nan . 1 ] 4」と入力します（プ□バイダから割り当て日れた最初の ip ア 
ドレスはネットワークアドレスのため、次の IP アドレスび入ります）。 

⑤ r サブネットマスク」は「2已巳 .2 已已 .2 巳已.248」と入力します。 

⑥ 「 DNS サーバ」は「マニュアル設定」を選択し、 「 DNS サーノ （ 1」にと 
入力します。 


⑦[設定]をク U ックします。 

4設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のように変更しまず。 

- IP アドレスは rxx 义〇〇〇 .□□□. 1 ] 已」と入力します（設定したい IP アドレス）。 
•サブネットマスクは「2巳已 .2 已已 .2 巳已.248」と入力します。 

•デフオルトゲートウエイは rxxx . 〇〇〇 .□□□. 1 ] 4」と入力します（ルータ IP と同じ）。 

- DNS サーバはと入力します。 

パソコンの TCP / IP の変更方法については「パソコンの TPC / IP を設をするには」 （ P .38) をこ' 
覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


巳本商品の設定画面を再度表示させる場合は、 Web ブラウヴのアドレス欄に入力する IP アドレスを 
「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した rxxx . OOO . DDD . l 1 4 J と入力します。 

し U 上で設定は完了です。 

rPART2 設定画面について」 「 PPPoE 」( P .59) もあわせてご覧ください。 
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•Unnumbered IP+Private IP 

本商品にグ□-ノ くル固定 IP のノ（ソコンのほかにプライベート IP のパソコンを接続する場合に設定します。 

1設定画面を起動し、画面ち側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット)」一 rPPPoEJ の順 
に遇択し、[セッション -1 設定]をク U ックします。 

2 「 PPPoE サービス•タイスは 「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択します。 

3 その他のルータの設定は 、 「Unnumbered IP 」( P .21) と同じです。 

パソコンの TCP / IP の変更方まについては「パソコンの TPC / IP を設をするには」 ( P .38) を ご 
覧 いただくか、各 0 S の取扱説明書を ご覧 ください。 


4 グ□ーバル固定 IP を設定したパソコンから本商品の設定画面を表示させる場合は、 Web ブラウヴの 
アドレス欄に 「WAN 側設定（インターネット)」で設定した 「 xxx.ooo.nnn.i ]4」を入力し、 
Eneter キーまたは return キーを押します。 

プライベート IP を使用するパソコンか日本商品の設定画面を表示させる場合は Web ブラウヴのアド 
レス欄に「192.168.1.1」と入力し、 Enter キーまたは return キーを入力します。 




LU 上で設定は完了です。 

rPART2 設定画面について」 「 PPPoE 」（ P . 已日）もあわせてご覧ください。 
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ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには 


本商品に接続したパソコンをバーチャル•サーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、通常は接 
続のたびに変更されるグ□ーノ（ル IP にアクセスする必要びありますび、ダイナミック DNS を使用すること 
で常に同じダイナ S ック DNS 名でアクセスすることびでさるよラになります。 

ダイナミック DNS を使用するには、次の手順を行います。また、本商品に接続したパソコンびインターネッ 
卜に接続でさる必要びあります。 

1ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、 rcorede . net 」 （無料/日本語ぺージ）、 
「 DynDNS . or 邑」（無料/英語ぺージ)、 「 IvyNetwork 」 （ち料/日本語ぺージ）のいずれかのサービス 
に登録します。 

詳しい解説をホームぺージか日ご覧になることびできます。コレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) 
か日 r 製品情報」一 r 導入ナビゲーシヨン」の順に遇択し、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミッ 
ク DNS 活用ガイド」をご覧ください （2008 年]月現在)。 

URL : http://corega.jp/product/navi/ddns/ 


ccorega) 

まをなコレガ 


♦ S 品リスト•わけ《なま >03材広巧巧 >3义プピヴーシヨン 



I ■ 1ヴが一 卜 •• T ，-ビス, • 


HOME > 51!あ店巧> a 乂すピヴーシ3ン > タイすミック DNS ま巧なが 


お巧け誦シガ < んシ 


• ダイナ S ック DNS ち用巧イド • 

ネットワークカタラのインターネットで見た U ! 

編:遲 


〇ブイナミツク DNS に* 3 L 、 で 



イをかこよってネッ_パ?*辛I旧かるなりまず 

>ルータ巧巧つてネットワークカメラを接巧している巧さ 



•本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」、「 DynDNS . org 」、 
flvyNetworkJ 「@ NetDDNS 」 のみとなります。 

•「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」、「@ NetDDNS 」 が運用するタイナミック DNS サービスにつ 
いては、コレガのサポート対象外となります。 

.「@ NetDDNS 」 は @Net Home 会員のみのサービスとなります。ご利用いただく場合は、あ 
らかじめ @Net Home 加入者サポートぺージよりダイナミック DNS サービスをお申し进みく 
ださい。 


2 設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 
の順に選択します。 
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3 次のよラに設定します。 


タイナミック DNS ©help 

インターネット曲から！ 'V インネーム (URL が I 巧して 、 J S- チャルツーくなど I こ运統すること 
ができます， 

本恥ミは4桂韩のタイナミッの NS ウイ | スを埋巧してごを抑ぶることが可能で r 。 刊己 
ホームベーソより齡田をこ描玄の上こ利用くだすい。 

corede net 巧料ウイスく一がヴービスはち巧)， 

コレパゲ谓巧するタイナミック DNS ウイスです。 

DynDNS org 巧料ヴーピス。置 |* ぺーゾはころらです。 <^< 1 ) みのこ案巧になリまず） 

IvyNetworK ち巧ヴービス。登 I. まべーソはこちらでず，（日本語のみのこ菊。 I ブぶ J ます） 

@Nel DDNS クーブルインターネットヴービス FiaNetHomeJ I こて巧供て L 、る DDNS ヴービ 
スがこ利用いただけまず。 


ダイナミック 0NS 


□ヴインる 

XJOOOCX 1 


ロヴインバスワード 



ドメインち 

core^nsdyrellas net | 


1巧:！:ッウ時巧 

IB 铜ゾ il 


[E) [Ml] 國 (H] 


① 

③ 

③ 


①使用するダイナミック DNS を選択します。 

©「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ド六イン名」の各欄にダイナミック DNS サービスに登録 
した情報を入力します。 

③[設定]をクリックします。 

7^ここではが下の設定を例に説明します。 

塾 • 使用するダイナミック DNS 
DynDNS.org 
. ドメイン名 
coredans . dynalias.net 

4 設定更新後、画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 


1；( 上で設定は完了です。 

「 PART 2 設定画面について」の「ダイナミック DNS ( DDNS )」（ P .6 目）もあわせてご覧ください。 
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無線アクセスポイントとして使用ずるには 


アッカ.ネットワ-クスやイー.アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品の 
ルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付さモデムの設定をそのままで本商品を無線アクセスポイント 
としてお使いいただくことびでさます。 

•ここで紹介する手順を行う前に、ルータ機能かきモデムとパソコンのみを接続して、問題な 
く通信できるかご確認ください。ルータ機能かきモデムの接続および設を方法については、お 
使いのモデムの取扱説明書をご覧ください。 

•本設定後に再度設定画面を表示させる場合は、「設を面面を起動するには」 （P.5) の手順2で 
アドレス欄に「192.168.1.220」を入力してください。 

-ルータ機能を無効にすると DHCP サーパの機能も停止します。本商品の DHCP サーバ機能を 
使用してパソコンの IP アドレスを取得している場合は、 IP アドレスの取得方法を変更する必 
要がある場合があります。 

♦ルータ機能スイッチを使う 

1パソコンの電源を切ります。 

2 本商品の電源を切り、背面のルータ機能スイッチを OFF にします。 

3 本商品、パソコンの順に電源を入れます。 

本商品のルータ機能スイッチでルータ機能を OFF にした後、ルータ機能スイッチを ON にした 
場合、 IP アドレスは「192.168.1.220」のまま変更はありません。設を画面を表示して、「ルー 
夕 機能」 を 「有効」にします。 

♦設定画面で設定ずる 

1設定画面を起動し、画面左側のメニューから「モード」を遇択します。 

2 次のよラに設定します。 



だ 

を意 


モード没き 

Ohelp 



j ルー 巧 8 お 




I お 18 アクセスポイント巧能 

sm ァク它スなを]イ 1 

11#1 fMFI 



① 

② 


① 「ルータ機能」を「無効」にします。 

② [設定]をク U ックします。 

3 Web ブラウヴを終了して、パソコンを再起動します。 

(上で本商品の設定は完了です。 

7^ •本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に「192.168.1.220」に 
mj 変更されます。 

-本商品のルータ機能を巧び有効にした場合、本商品の IP アドレスは自動的に「1 92.168.1.1 」 
に変更されます。 

-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の WAN ポートは LAN ポートとして使用でき 
ます。 
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本商品の□グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更したいとまは 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でをます。 


設定画面を表示し、画面ち側のメニューか b 「管理」を選択します。 


2 次のよラに設定します。 


I Oh 


I ち巧ちロヴインを 


I を S ちロヴイン • J !スヮード 


[7<スワードの*該 




||ド 7 スカレード • テーブルな持時巧[，〇 

阿■惟定 I 自動巧ちイ 

i ェち化话時のな巧へ戻す [ gf ] 


I 砲 a 
I 設定巧を 


I 酪敵 
I ファームウ王ァ更 
I りモ ー- 卜 

Iping テスト 


① 


③ 


② 


④ 


① 新しく設定する□グイン名を入力します。 

② 新しく設定するパスワードを入力します。 

③ 確認のため②で入力 した) くスワードを再度入力します。 

④ [設定]をク U ックします。 


3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をク U ックします。 
し U 上で設定は完了です。 
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最新のファームウェアを入手してアップデートしたいとをは 

本商品の機能強化のため予告なくファームウェアのノくージョンアップを行ラことびあります。最新のファー 
ムウェアは〕レガホームぺージ （h け p :// co 「 ega . jp /) か日入手してください。 

•更新するファームウIアのパージョンによっては、お客様が更新前に設をされたデータが反 
映されない場合があります。 

-ファームウェアをアップデートする前に「バックアップを取る」 (P.32) をご覧になり、本商 
品の設を内容を控えておいてください。 

•ファームウェアをアップデート中は、ほかの操作を行ったり、本商品の電源を切ったりしな 
いでください。ファームウェアアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場合 
があります。 

♦ファームウェアをダウン□ードずる 

ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアび最新のノくージョンかどうかを確認します。 
1設定画面を表示し、「最新ファームウエアの確認」をク U ックします。 


ヴ 

を意 


_ ごご; U , 

• Klrtk コレガ e キュリモィ 

巧め n 呂： i 信中 W @ 

D00A 799301135 巧） E 

WPAWPA2~PSK1KIPf 址リ巧。 

CG-mSARGHS 2007 mn 51733 '14 扣 r 1 M | 日**フ7 -ムウ l7 め WS fcl ロヴアウト 


「最新ファームウエアの確認」をクリックし 
ます。 


2 結果び表示されます。最新のファームウェアびある場合は、次の画面び表示されます。[ファームウェ 
アのダウン□ードページへ]をクリックします。 


ノ了 -ムウエアを新情が 

ご使用のファームウエァより巧しい乃ームウエァがあります。 


1 

f 巧しいほ賊見る11 ファ-ムウ王ァがウンロ-ドぺ—ジへ 1 



[ファームウエアのダウンロードぺージへ] 
をクリックします。 


7^次の画面が表示された場合は、お使いのファームウエアは最新のパージョンです。ファームウエ 
M アをアップデートする必要はありません。 


っ/ー ムウ T .•つ SH 吕巧 

ご巧用のファームウェアは最浙 i ージョンでず。 
L 巧しいほ腊見る~~ I 


3 コレガホームページ内の本商品のファームウェアダウン□ー ドページび表示されます。ファームウェ 
アのファイルをク U ックします。 



ファームウエアのファイルをクリックしま 
す。 


y モ 


Macintosh でお使いの場合は、「ぶけ」の拡張子のファイルをクリックしてダウンロードしてく 
ださい。ダウンロード後、ファイルをクリックし、解ましてから「ファームウエアをアップデー 
卜する」 （P.30) をご覧ください。 
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4 晚を]をク U ックします。 



[保を]をクリックします。 


已保を先を指定し、[保を]をク U ックします。 



[保を]をクリックします。 


巨ファームウェアのダウン□ー ドび完了すると次の画面び表示されます。[閉じる]をク U ックします。 



[閉じる]をクリックします。 


7 ファームウェアを保をしたフオルダを開さ、ダウン□ー ドしたファイルダブルク U ックします。 



ファイルをダブルクリックします。 


8 [実行]をク U ックします。 



[実行]をクリックします。 


9 [0K] をク U ックします。 



[0 K ] をクリックします。 
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7^ -標準の巧態では、 rC :¥ coregaJ に解凍されます。解ま先を指をする場合は、慘剧をクリッ 
Ml クして、解まする場所を指をしてください。 

- Windows Vista では引き続き次の面面が表示されることがあります。その場合は、にのプロ 
グラムは正しくインストールされました」をクリックしてください（弊社にて動作を確認し 
ています）。 



「このプログラムは正しくインストールさ 
れました」をクリックします。 


参ファームウェアをアップデートずる 

ここでは「ファームウェアをダウン□-ドする」 ( P .28) の手順に従って、 rc :¥ coregaJ という名前のフォ 
ルダに最新のファームウェアを保ちした場合を例として説明しています。 

1設定画面を表示し、画面ち側のメニューから「管理」を選択します。 

2 「ファームウエア更新」をク U ックします。 


管理© 

HELP 

甘巧去ロヴインを 

け0， 1 


ち巧# ログイン•バスワード 

1 


1" スワードの巧認 

1 


llp マスカレート-•テーブルな持時巧 

10 お '(10 〜 300) 


時№3ち 

自か設走 fvj 


エち化面時の妨运へ戻す 

mj 


再ち ft 

imj 


IS を保存 

I は ffi 


芭を 1£ を 





1リモート 


|p …巧スト 

I 

[1^ 


「ファームウエア更奈斤」をクリックします。 


3 [参照]をク U ックします。 


管理 / フ 7 — ムウエア史巧 ©help 


[W1[Wfl fMFl 



[参照]をクリックします。 
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4 


rc :¥ co 「 e 邑 a 」 内のファームウエアを選択し、[開く]をク U ックします。 



①ファームウエアを選択します。 


②[開く]をクリックします。 


已厘新]をク U ックします。 


を巧/ファ-ムウ I アで巧 


@HELP 


フ 7 —ムウェア•フ T イル. IC ： Wcoreee #>0000< X.xxx 

nrai run nn 


ii» 旧'' I 


[更新]をクリックします。 


巨次の画面び表示されますので、 [0 のをク U ックし、ファームウエアのアップデートを開始します。 



[0 K ] をクリックします。 


7 アップデートび完了したら、初期化ボタンを]已秒じ(上押して本商品を工場出荷時の状態に戻してく 
ださい。詳しくは r 本商品を工場出荷時の状態（初期値）に戻すには」 （ P .3 巳）をご覧ください。 

Tf \ ファームウエアのアップデート後に工場出荷時の状態に戻すには、設を面面からではなく必ず 
本商品の背面の初期化ボタンを使用してください。 


♦ファームウェアのアップデートに失敗した 

本商品のファームウェア1;(外のファイルを読み込ませた場合は再起動します。再起動後、本商品のファーム 
ウェアファイルを用意して再度ファームウェアのアップデートを行ってください。 
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本商品の設定の/ V ックアツプを取る/元に戻すとまは 


現在の設定内容をバックアップすると、何 b かの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保をしてあるバッ 
クアップファイルを使用して設定を元に戻すことびでをます。 

バックアップしたフアイルは、更新されたファームウェアのバージヨンによつて反映されない 
場合があります。 


•バックアップを取る 

1設定画面を表示し、画面ち側のメニューか日憎勒を遇択します。 
2 「設定保を」の[保を]をク U ックします。 


だ 

を意 


管理@ 

HELP 


甘巧ちロヴインを 

root 1 


ち巧# ログイン•バスワード 

1 

1" スワードの巧設 

1 

| lF » マスカレート-•テーブルな持時間 

10 お '(10 〜 300) 

時№3定 

自か設定 bJ 

エちホ巧時の扶巧へ戻す 

脚 

再ち ft 

I 22 J 

設ぞ保存 




設定巧を 

I 巧を I 

ファームウ I アち巧 

1リモート 

|p …がスト 

( wi ^ [1^ 



[保を]をクリックします。 


3 「ファイルのダウン□-ド」のダイア□グボックスび表示されますので、[保を]をクリックします。 


フ7イルのタウンロード 


このファイルが採しますが 


回 


圖 


をが 
巧结 
発情元: 


XXXX.xxx 

不明なファん UD な崩 XX.X KB 
192.168 1.1 


I 巧巧が I [ を,>垃レ ] 

t イシトネットの乃イルは巧(こ立ろますが、ファイルじよっ口なシビ： L - 如: Pol 坦を 
起巧らのらあります。発情元肌討自できない巧合は、このファイルが呆なしない 
でください。 巧の i が月 


[保を]をクリックします。 


4 「名前を付けて保を」のダイア□グボックスび表示されますので、保をする場所を指定して[保を]を 
ク U ックし、ファイルを保をします。 

じ(上で本商品の設定内容びノくックアツプされました。 
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♦元に戻ず 

1設定画面を表示し、画面ち側のメニューか日憎勒を還択します。 
2 「設定読込」の[読込]をク U ックします。 



[読込]をクリックします。 


3 次の画面び表示されますので、[参照]をク U ックします。 


を在/没走話み ©help 

「お Aai た户7 11… 

巧をヮ了ィル:1 1巧お-つ 

[pFI 

L 寥只巧」をノリツ 


4 「バックアップを取る」 （ P .32) で保存したファイルを遇択し、隔く]をク U ックします。 



①保をしてあるファイルを選択します。 


②[開く]をクリックします。 


5 [読込]をク U ックします。 


を巧,芭をを込 ©help 

19^了ィル |〇:か…‘* WXX が 

[H&I [MS 國 


[読込]をクリックします。 


6 「設定完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、設定び完了するまでお待ちください。 

屬 面面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なる場合があります。 

y モ 

(上で本商品の設定び元に戻りました。 
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本商品を再起動するには 


本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合には、本商品を再 
起動して設定内容を反映させてください。 

♦電源を抜く 

A 巳アダプタの電源プラグを電源コンセントか b 巧さ、その後再度差し込みます。 

本商品が起動するまでおよそ2分程度かかります。本商品の起動が完了するまでしばらくお待 
ちくださし、。 

♦設定画面を使う 

1設定画面を表示し、画面ち側のメニューか日「管理」を遇択します。 

2 「再起動」の[実行]をク U ックします。 


け 

を意 


! @h 


甘巧をロヴインを 

"0， 1 

ち巧舌□クイン•バスワード 

1 

1パスワードの宙菌 

) 

llp マスわレート-•テーブルな持時巧 

10 か no ~ 300) 

時宝 

自抵巧定民！ 

王ち出を時の扶おへ民す 

斷 

再ち動 

励-1 

設定巧存 

1巧な1 

芭をを込 

1巧を1 

フ7—ムウェアち巧 

1リモート 

| P …がスト 


[pn fwis] 


[実行]をクリックします。 


3 次の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 


JI ) r 再起旣」を実行しますか？ 


0 K } 1キャンたル I 


[0 K ] をクリックします。 


4 「起動完了まで XX 秒お待ちください。」と表示されますので、再起動するまでお待ちください。 

焉 面面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なる場合があります。 

メ-モ 

じ(上で本商品び再起動しました。 
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本商品を工場出荷時のが態（初期値）に戻すには 

本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 

本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設をした情報が初期値に戻ってしまいます。重要 
な設ををしている場合は、設を内容をメモに書き巧したり、「バックアップを取る」 （ P .32) を 
ご覧になり、設をのバックアップを取っておいてください。 

♦巧期化ボタンを使う 

1本商品の電源びオンの状態で、背面にある初期化ボタンを]已秒じ(上巧し、離します。 

初期化ボタンはク U ップなど硬くて細いちので押してください。 

2 本商品び起動を始めます。 

3 前面の Power LED び点好し、しば日くすると Status LED び点滅一消抑こ変わり、ルータび起動し 
たことを確認します。 

(上で本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

♦設定画面を使う 

1設定画面を表示し、画面左側のメニューか日「管理」を遇択します。 

2 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をク U ックします。 


だ 


管理@ HELP 


甘巧を ロヴインを 

roo ， 1 

ち巧*□クイン•バスワード 

1 

パスワードの宙菌 

1 

IP マスわレート-•モーブル巧持時巧 

10 か no ~孤の 


時臘定 ’isn 段ミ因 


ェ« 出巧時の扶おへ民す 
再ち動 
設定な存 
巧斌& 

ファームウ； L アま巧 


I リモート 



|¥ 11 [m\ 






剛 


1巧な1 


1篇を1 


[実行]をクリックします。 


3 なの画面び表示されますので、 [0 のをク U ックします。 



[0 K ] をクリックします。 


4 「起動完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、工場出荷時の状態に戻るまでお待ち 
<ださい。 

屬 面面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なる場合があります。 


し U 上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 
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パソコンの IP アドレスを調べたいとまは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法で行ってください。 Windows しソ外の 0 S を使用している場 
合は、 0 S のヘルプや取扱説明書をご覧ください。 


参 Windows Vista の場合 


1 

2 


[スタート] 一「すべてのプ□グラム」一「アクセサ U 」一 「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 

キーボードから ripconfigj と入力して Enter キーを押します。パソコンの IP アドレスび表示されま 
す。 


Vlicrosoft Windows [Version 6.0.6000] 

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. 


C:VUsers¥corega>Ipconfig 卜 


「 ipconfig 」 と入力し、 Enter キーを押します。 
※画面例 

「 C:¥Users¥corega 」 の部分は、パソコン 
の使用環境によって表示が異なります。 


3 「 IPv 4 アドレス」に記載されている IP アドレスを確認します。 


IP アドレスを確認します。 

• 正しく表示されない場合は、 [ipconfigl/ 
renew 」 と入力して、 Enter キーを押しま 
す（ ■ は半角スペースを入力します)。 


イーサネットアタブタローわルエリア接結： 

接締固有の咖 S サフイジクス .. 


IPv6 アドレス . 

.. : 2001 ： c90 ： 131c ： 1001 ： b592 ： 5dl7 ： e553 ： 45de 

一時 IPv6 アドレス . 

.. : 2001 ： c90 ： 131c ： 1001 ： 6416 ： 638e ： 82d9 ： d50a 

リンク ローカル IPv6 アドレス .. 

.. : fe80 ：： b592 ： 5d17 ： e553 ： 45de%8 

IPv4 アドレス . 

. : [192.168.1 .xxl - 

サブネットマスク . 

. : 255.255 .0.0 

デフす ルト ヴー トウ エイ， . ， . 

. : fe80::2d0 ： 2bff:fe30 ： a91b%8 


192.168 .1.1 


•Windows XP/ 2000 の場合 

1「スタート」一「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラム」）一「アクセサリ」 
—「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 

2 キーボードから ripconfigj と入力して Enter キーを巧します。パソコンの IP アドレスび表示されま 
す。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C:¥Documents and Settings¥corega>ipconfig 


「 ipconfig 」 と入力し、 Enter キーを押します。 
※画面例 

「 C:¥Documents and Settings¥corega 」 
の部分は、パソコンの使用環境によって 
表示が異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter □ 一わルエリア接統： 


し onnect 1 on-spec ific DN ご Suffix .: 


IP Address. : 

192.168 .1. XX- 

Subnet Mask. : 

な b. 扯 b. 扣 b.U 

Default Gateway . : 

192.168 .1.1 


IP アドレスを確認します。 

※ 正しく表示されない場合は、 [ipconfigl/ 
renew 」 と入力して Enter キーを押します 
(■ は半ちスぺースを入力します）。 
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参 Windows ME/ 日 8SE の場合 

1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順に還択します。 

2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 を入力して [0 K ] をク U ックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを還択すると、パソコンの IP アドレスび表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をク U ックしたあとで、[書き換え]をク U ックします。 



① ご使用のネットワークアダプタを選択し 
ます。 

※実際に表示される名称は、ご使用の 
ネットワークアダプタのメーカ、機種 
によって異なります。 

② IP アドレスを確認します。 
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パソコンの TCP/IP を設定するには 


本商品に接続するパソコンは通常、ネットワークアダプタの T 巳 P / IP び自動取得に設定された状態で使用し 
ます。本商品の設定画面び表示されない場合は、次の手順で TCP / IP の設定をご確認ください。 

Windows Vis ね/ XP/ 2000では、「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザるで 
ログオンして行ってください。ユーザ権限については OS の取扱説明書をご覧ください。 

•Windows Vista の場合 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ふ 〇 


望 


1[スタート]をク U ックし、「コンピュータ」をちク U ックして「プ□パティ」を遇択します。 

2 「デバイスマネージャ」をク U ックします。 

3 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク U ックします。 

4 「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

已ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 


る^スマ單ージ n 


，バ 9 ^ 〜プ化） 

♦時 B - -r S 'j 


* DVtVCD •の M ド 5 ィプ 
« n PCMCIA アブフタ 

•占 ♦-<- ド 

. 3ンピ ュータ 

• >ヴクント. Cf マ w ひグーム 3 ントロー^ 

.*. シス y ム f バイス 

ィスクドクィブ 
. H ディスプレイ 7 ダブタ 
含 > ヴトつーク 7 ププタ 


■ マンインタ—クとイス f バイス 

， D プ〇た>ヴ 

-£ ブ〇ザピ- f ィスクド 5 イブ 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示されるを称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 


^「 X 」 や 「 ！ 」 マークが表示されている場合は、ネットワークアダプタが正常に動作していませ 
ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

1[スタート]—「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

2 「ネットワークとインターネット」一 r ネットワークと共ちセンター」の順にク U ックします（クラシッ 
ク表示にしている場合は「ネットワーク共ちセンター」をクリックします）。 

3 画面ち側から「ネットワーク接続の管 I 里」をク U ックします。 

4 「□-カルエ U ア接続」（無線では「ワイヤレスネットワーク接続」）をもク U ックし、口 □パティ」 
をク U ックします。 

已「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をク U ックします。 
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已「この接続は次の項目を使用します」の一覧か日「インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / 
IP )」 をダブルク U ックします。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示されるを称は、ご使用にネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 


ダブルクリックします。 


7 riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」び選択されてい 
ることを確認し、[詳細設定]をク U ックします。 



①この項目を選がします。 


②[詳細設を]をクリックします。 


39 
























































Qcorega 〉 


8 「 TCP / IP 詳細設赶画面の 「 DN 引タブを選択し、にの接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クを外します。 



①ここを選がします。 


②この項目のチェックを夕 f します。 


^プロパイダからドメインるも指定されている場合は、「な下の DNS サフィックスを順に追加す 
る」を選択し、[追加]をクリックして指をされたドメインを入力してくださし'。 



① この項目を選がします。 

② [追加]をクリックして指をされたドメイ 
ンをを入力します。 


9 [0 K ] をク U ックし、「インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IP ) のプ□パティ」一「□- 

カルエ U ア接続のプ□パティ」（無線の場合は「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」）の順 
に [ OK ] をク U ックします。 

し U 上で TCP / IP の設定は完了です。 

7^ rweb ブラウザの設をを調べたいときは」 (P.54) もあわせてご覧ください。 

メモ 
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参 Windows XP の場合 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付け日れたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1「スタート」一「マイコンピュータ」をちク U ックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「八ードウエア」タブを還択し、[デバイスマネージャ]をク U ックします。 

3 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示されるを称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 


7fl 「 X 」 や 「！」 マークが表示されている場合は、ネットワークアダプタが正常に動作していませ 
mJ ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

巳「デバイスマネージャ」を閉じます。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

1「スタート」一「コント□-ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をク U ックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴ U の表示に切り替える」を 
ク U ックします。 


3 「ネットワーク接続」をク U ックします。 

4 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を遇択します。 

巳「全般」タブの「インターネットプ□トコル （ TCP / IP )」 にチェックび付いているか確認します。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示されるを称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 


チェックが付いていることを確認します。 
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巨「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を遇択し、[プ□パティ]をク U ックします。 

7 「全般」タブの riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を遇択し、[詳細設定]をク U ックします。 



①選がします 


②クリックします。 


8 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DN 引タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クをがします。 


①ここを選がします。 


③この項目のチてックを外します。 


穿 SI 設を 01^ 


IP i をま I DNS kfl 惦汁ヤノ g'j 



OK J 广キザン亡ル I 


^プロバイダからドメインるも指をされている場合は、「な下の DNS サフィックスを順に追加す 
茲 I る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメインるを入力してください。 



① この項目を選がします。 

② [追加]をクリックして指をされたドメイ 
ンをを入力します。 
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か regs 〉 

9 「 TCP / IP 詳細設定」画面のののをク U ックします。 

10「インターネットプ□トコル订 CP / IP ) のプ□パティ」画面の [0 K ] をク U ックします。 

11「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」画面の [ OK ] をクリックします。 

12再起動を促すメッセージ表示された場合は再起動します。 

^メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

J (:-モ 

し U 上で TCP / IP の設定は完了です。 

7^ rweb ブラウザの設をを調べたいときは」 (P.54) もあわせてご覧ください。 
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•Windows 2000 の場合 

~ K ：^ この作業は 「Administrator」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってください。 
^ユーザ権限については、 0S の取扱説明書をご覧ください。 


■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
9 〇 

1 デスクトップにある「マイコンピュータ」をもク U ックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をク U ックします。 

3 「デバイスマネージャ」の r ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 

巧円 <か哀舌が I > •* I 咖面を，迈 


ネットワークアダフタ 
※実際に表示されるを称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 


7f] 「 X 」 や 「！」 マークが表示されている場合は、ネットワークアタプタが正常に動作していませ 
義 I ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

已「デバイスマネージャ」を閉じます。 

■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク U ックします。 

2 「□一カルェ U ア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を遇択します。 



①「口ーカルエリア接続」ををクリックしま 
す。 

※「口ーカルエリア接続」の名称はご使用 
のパソコンの環境により異なる場合が 
あります。 


②「プロパティ」を選がします 
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3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」びち効になっていることを確認します。 


巧巧のち;ち： 

阿 coreea FE かが PCI-T>C Ethernet Adapter 

G 话巧の ] 

チェがマ-ウ巧オンになって t 々瓜ボ-ネント肪め 巧 巧で任用な1ていますぬ)： 

S Microsoft わ巧-細ウライアント 
因 gMicfosoH 本ットワ-ウ用フ1■イ，がリン$兵々 

1^ * fflggBKBiilHillMM" 脚阳 1 ■ 

インか ー ルの - J 則 除の） I プ□バティ® J 

「 I が月- ] 

をを*押口日にル/インタ-ネ5トフ日に化。 t 巧:语巧巧ななぞまな 
ネ，トワ-かな a 稱する. H ミの:3イド凹7ネかつ-ウフ□トコ 
ルです • 

广巧原巧じのクバ-じアイ]ンちま示するが 

0K J キ，シた n J 


「インターネットプロトコル（TCP/IP)」が一覧にない場合は、 「TCP/IP をインストールする」 
(P.46) をご覧くださし、。 


4 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を遇択し、[プ□パティ]をク U ックします。 

已「ロアドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]をク U ックします。 



① この項目を選がします。 


② [詳細設を]をクリックします。 


巨 「 TCP / IP 設定」画面の 「 DNS 」 タブを遇択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチエツ 
クを外します。 




ネットワークアダプタ 
※実際に表示されるを称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 

チェックが付いていることを確認します。 



① ここを選がします。 


②この項目のチェックをかします。 


Jf ] プロバイダからドメインるも指をされている場合は、「な下の DNS サフィックスを順に追加す 
km る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメインるを入力してください。 



① この項目を選がします。 


② [追加]をクリックして指をされたドメイ 
ンをを入力します。 
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7 「 TCP / IP 詳細設定」画面のののをク U ックします。 

8 「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面の [0 K ] をク U ックします。 

9 「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」画面の [0 K ] をクリックします。 

10再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

■^メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

メ-モ 

し U 上で TCP / IP の設定は完了です。 


屬 rweb ブラウザの設をを調べたいときは」 ( P .54) もあわせてご覧くださし、。 

メモ 


■ TCP / IP をインス I ルずる 

TCP / IP びインス I ルされていなかった場合は、次の手順でインス I ルしてください。 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク U ックします。 

2 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックし、「プ□パティ」を選択します。 

3 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」の[インストール]をク U ックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の還択」び表示された日「プ□トコル」を遇択し、[追加]をク 
U ックします。 

已「ネットワークプ □ トコルの遇択」び表示されたら「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を還択し、 
[0 K ] をク U ックします。 



① r インターネットプロトコル（ TCP / IP )」 
を選択します。 

② [0 K ] をクリックします。 


己「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」の「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び有効になっている 
ことを確認し、 [0 のをク U ックして画面を閉じます。 

7 再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

了云! メツセー ジが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

y モ 


インストールび完了したら、 「 T 巳 P / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .44) からの設定を行ってくだ 
さい。 
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•Windows Me/ 日 8SE の場合 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付け日れたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1デスクトップの「マイコンピュータ」をちク U ックし、「プ□パティ」を選択します。 


2 「デバイスマネージヤ」タブをク U ックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から r ネットワー 
クアダプタ」 をダブルク U ックします。 


3 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示されるを称は、ごイま用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 


^ • 「 X 」 や「 ！」 マークが表示されている場合は、ネットワークアダプタが正常に動作していま 

せん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な巧態にしてください。 

•「Microso 円仮想プライべートネットワークアダプタ」、「ダイヤルアップアダプタ」などのア 
ダプタるが表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダ 
プタと関係ありません。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

ここでは例として Windows Me を使用していますび 、 Windows 98 SE をお使いの場合も手順は同様です。 


1「スタート」一「設定」一「コント□-ルパネル」の順に選択します。 
2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルク U ックします。 



Windows Me をお使いの場合は、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されて 
いることがあります。その場合は、 r すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」を 
クリックすると、「ネットワーク」が表示されるようになります。 
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3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に 「 TCP / IP->xxxxx (ネッ 
トワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

- 「 TCP / IP ->」 の横に表示される名称は、 
ごイま用のネットワークアダプタのメー 
力、 機種によって異なります。 

-ダイヤルアップアダプタがない場合は、 
「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」、 
「 TCP / IP 」などと表示される場合もあり 
ます。 


7^ 「TCP/IP->xxxxx (ネットワークアダプタる）」が表示されていなかった場合は、 「TCP/IP を 
Mi インストールする」 (P.49) をご覧くださし、。 

4 「現在のネットワークコンポーネントの一覧か日 「 TCP / IP->xxxxx (ネットワークアダプタ名)」を 
選択し、[プ□パティ]をク U ックします。 



① ご巧用のネットワークアダプタ名を選択 
します。 

② [プロパティ]をクリックします。 


劇 「TCP/IP->xxxxx (ネツトワークアダプタる）」が複数表示されている場合は、お使いになり 
m たいネットワークアダプタを選択します。 


已 rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を遇択します。 



この項目を選がします。 
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^ プロバイダからドメインるも指定されている場合は、 「DNS 設を」タブの 「DNS を巧う」を選 
mJ 択し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指をされたドメインるを入力して[追加]をク 
リックしてくださし、。 



① ここを選がします。 

② この項目を選択します。 

③ ドメイン名を入力します。 

※画面は例です。実際にはプロバイダか 
ら指をされたドメイン名を入力して< 
ださい。 

④ [追加]をクリックします。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 


已 「 TCP / IP のプ□パティ」画面の[□口をク U ックします。 

7 「ネットワーク」画面の [0 K ] をク U ックします。 

Windows の OS ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD-ROM ドライブ 
(またはフロッピィディスクドライブ）に Windows OS ディスクを挿入し、メッセージに従つ 
て操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

し U 上で TCP / IP の設定は完了です。 

7^ 「Web ブラウザの設をを調べたいときは」 (P.54) もあわせてご覧ください。 

メモ 


■ TCP / IP をインス I ルずる 

T 巳 P / IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」の順に還択します。 

2 「コント□-ルパネル」の「ネットワーク」をダブルク U ックします。 

3 「ネットワーク」の[追加]をク U ックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」で「プロトコル」を選択し、随加]をク U ックします。 

已「ネットワークプ□トコルの遇択」の「製造元」から 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプ□卜 
コル」の一覧か日 「 TCP / IP 」 を選択して [0 K ] をク U ックします。 



① rMicroso 円」を選がします。 


② 「 TCP / IP 」 を選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 
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已「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP->xxxxx (ネットワークアダプタ名)」び 
追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

- 「 TCP / IP ->」 の横に表示されるを称は、 
ご使用のネットワークアダプタのメー 
力、 機種じよって異なります。 

-ダイヤルアップアダプタがない場をは、 
「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」、 
「 TCP / IP 」などと表示される場爸もあり 
ます。 


7 [0 K ] をク U ックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示されますの 

で再起動します。 

•メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

- Windows の OS ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD-ROM ドライブ 
(またはフロッピィディスクドライブ）に Windows OS ディスクを挿入し、メッセージに従っ 
て操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

インス!ルび完了した日、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .47) か日の設定を行ってくだ 
さい。 


だ 

ミ主意 
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参 Macintosh の場合 

Mac OS X (10.3 〜] 0.4. x ) に標準インストールされている Safari を使って、本商品の設定画面を表示 
する方法を説明します。本商品との接続方法については、付属のお使いの手引さ 「 PART 2 インターネット 
にち線で接続する」をご覧<ださい。 

1「アップルメニュー」 一 「システム環境設定」の順にク U ックします。 

I -①クリックします 



②クリックします 


2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。 



クリックします 


3 「内蔵 Ethernet 」 をクリックします。 



クリックします 
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Qcorega 〉 


4 「表示」び「内蔵曰 henet 」 であることを確認し、 「 TCP / IP 」 タブの nPv 4 の設赶で 「DHCP サー 
バを参照」 を選択します。 


回〔 すぺてを表ホ 


ネッ K ワーク巧境：自助 


ま巧： r 巧度 Ethernet 




TCP/IP IppPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 の巧を： [DHCP ヴーバを夕巧 
IP アドレス 
ヴブネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 


： 3l- 


( DHCP リースを更巧 ） 
DHCP クライアントの： 


巧まドメイン； 
IPv6 アドレス： 


(IPv 6 を没定 … ) 

4 ^ 史巧できないよラにするにはカギをウリツクします。アシスタント ^) 今すぐ进巧 


①「内蔵 Ethernet 」 であることを確認します 


②クリックします 


③「 DHCP サーバを参照」を選がします 


已 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ルーター」を確認します。 


ら_ 

► ] I すべてをを示 I 


ネッ K ワーク巧巧；自 B 


を示: 巧篇 Ethernet 


IPv4 の巧を 
IP アドしス 
サブネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 

# 巧ドグイン： 


TCP/IP PPPoE AppleTalk プ□キシ Ethernet 

.DHCP ヴーバをを巧 I 


1192.168 l.xxl 


〔 DHCP リースを更巧 


1255.255.255. 〇 | DHCP クライアントの： 


1192.16 S.1.1 


IPv6 アドレス： XXXX;XXXX;XXXX;XXXX:XXXX:XXXX;XXXXJCXXX I 


1 ' 


Q IPv6 を IS 足 ... ) の 

dP を巧できないよラにするにはカギをウリツクしまず。 ( アシスタント ...'![ 今す寺巧田 —') 


「プ□キシ」タブの 

rWeb プ□キシ （ HTTP )」 

e 〇 ^ 

ネット 9 —ク 

1 4 »- 1 1 すべてをま示 j 



①「1 92. 1 68. 1. XX 」であることを確認します 
※乂乂はご使用の環境によって異なります 

②「255.255.255.0」であることを確認 
します 

③「192.168.1.1」であることを確認します 


④プロバイダからドメイン名も指を 
されている場合は、ドメイン名を 
入力します。 

※画面は本商品が工場出荷が態で設をを行つた場合の例です 


ネットワーク巧巧：「白曲 


13 


き示 ： Ethernet 


3 


TCP/IP PPPoE AppleTalk f プロキシ l Ethernet 

プロキシのお舌：手入力 ij 

設定するプロキシヴーパを至巧： FTP プロキシヴーバ 


FTP フ□キシ 1 

の 

1 Web フ □ キシ （ HTTP) | 

KTTPS) - 

• (RTSP) ’ 

— ； Secure Web フロモシ 【1 
三ストリーミングフ□キミ 


パスワードが ;'; 

-プロキシブバモ巧用 
パスワードそ r. 


プロキシ投をを巧用レないホストとドタイン： 


3 をお FTP モード （ PASV ) を巧用 


③ 


r 


空更できないようにするにはカギをクリックします . f アシスタント … )1^ ずすぐ巧用 || 


①「プロキシ」をクリックします 


② 「 Web プロキシ （ HTTP )」 のチェックを外 
します 


感[今すぐ適用]をクリックします 


これで MAC 日 S X のネットつーク設定は完了しました。 
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o 設定画面を表示ずる 

1 Dock の中の Safari をク U ックして起動します。 

-①クリックします 

2 アドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの return キーを押します。 



①入力します 


3 「ユーヴ名」に 「root」 と入力して、[□グイン]をク U ックします。 



じ(上で設定画面び表示されます。 
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Qcorega 〉 


Web ブラウザの設定を調べたいとまは 


本 商品の設定画面び表示されない場合は、 Web ブラウヴの設定も確認します。ここでは Internet Explorer 
7の場合の設定方法を例に説明しています。そのほかの Web ブラウヴの場合は、 Web ブラウヴのヘルプな 
どをご覧いたださ、設定してください。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をク U ックします。 

2 「インターネットオプション」び表示されたら「接続」タブを遇択します。 

このとき「ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設を」で「ダイヤルしない」が 
選択されていることを確認してください。 


3 [ LAN の設定]をク U ックします。 

4 「□-カルエ U アネットワーク （ LAN ) の設定」の「設定を自動的に検出する」、「自動構成スク U プト 
を使用する」、 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックを外します。 




この項目のチェックを外します。 


已 [0 K ] をク U ックします。 

巨「インターネットオプション」の [0 K ] をク U ックします。 
(上で Web ブラウヴの設定は完了です。 
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(^oregs) 

設定画面について 


この PART では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて nt 能を使いこなしたい」、「設 
定画面の詳しい情報び知りたい」と思ったとさは、この PART で項目を探してください。 


設定画面のま体構ぶ 


CG-WLBARGNSJ 設定画面のトップぺージです . 已已 


ダイナ S ック DNS 


パススルー 


ダイナミック DNS を利用して Web サーノ(などを公開するときに設定します ..... 已日 

VPN パススルーなどを設定します . 67 

-ILAN 側設足」 LAN (パソコン)側の設定をします . 已 8 

717-夕 I 巧 本商品の IP アドレスなどを設定します . 68 

— I DHCP ヴー巧 /PC データべース I DHCP サーバの設定や、本商品に接続するパソコンを管理します....已曰 

— I 無線アクセスポイント設定1 無線 LAN の設定をします . 72 

^対応機器の無線 LAN セキュ U ティを簡単に設定します . 72 


簡単設定 


] ルータ機能と無線アクセスポイント機能を設定します . 己 7 

インターネット接続の設定をウィヴードあ式で簡単に設定します . 己 7 

WAN (インターネット)側の設定をします . 己 8 


WAN 側設定(インターネット) 


Wi-hi Protected Setup 


8Uy. I I g/b 鼓お I 無線 LAN で使用するネットワーク名 (SSD) などを設定します ....... 73 


802.1 ] g/b セキュ U ティ設定無線 LAN のセキュ U ティを設定します . 7已 


アクセス制限I無線クライアントのアクセスを制限します . 77 

7ルチ AP 設定Iセカンド SSID のセキュ U テイを設定します . 78 


アクセス制限 


H セキュリティ設定1 本商品のセキュ U ティを設定します . 79 

本商品を経由するネットワーク全体のアクセスを制限します . 80 

フィルタ U ングサービスを利用してアクセスを制限します . 81 

URL やキーワードを登録してアクセス制限します . 81 


コンテンツフイルタ 


l^URL フィルタ 


M スケジュ-の アクセス制限したい時間帯を設定します . 82 

H 詳 細設定 I 本商品の高度な機能を設定します . 83 

"Mz (-チャル.ヴ-バ（ポ-卜開放)」 WAN 側にサーバを公開するときに設定します . 83 


DMZ 指定した LAN 側のパソコンに、 WAN 側からのすべてのアクセスを可能にします ........ 84 

OPn^ UPnP に関する機能を設定します . 85 


UPnP 便用ポ^卜] UPnP で使用しているポートを確認でさます . 8已 


-T 冨理1□グイン名やパスワードなどのシステム変更する場合に設定します . 87 


ファームウエア更新 ファームウエアの更新をします. 


U モ—卜 


PING テスト 


Cable Test 


L 人了ータ人 


WAN (インターネット）側から本商品の設定をしたいときに設定します . 89 

^ PING を使ったテストを行うことびできます . 90 

使用しているポートの U ンク速度を表示します . 90 

現在の各種システム情報を表示します . 91 


□彌示1 □グ情報を表示します . 92 
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設定画面の各機能 


-この PART では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に合った値を入力して 
ください。 

•各面面にある 「 HELP 」 をクリックすると、設定項目の説明が表示されます。 

•各面面の例は 、 DHCP ( IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接続や IP 固を接続では、画面 
が例と異なる場合があります。 

参 CG-WLBARGNS( トップぺージ） 

インターネットに接続している場合の起動時の状態です。インターネットに接続していない場合は、「簡単設 
定」画面 （ P . 已 7) を表示します。 



① 




Aorca わ 

インターネット ：ip 白 化 也 》a ほや ホあ 

—③ 

巧す をな コレ ガ 

ネッ !■ リ—クあ口 a 化 XXKXXXXXXXXXX w で 

たキュリティ ： WPA/VVPA2*PSKTKIPAES ので 

CG-WLBARGHS 

2007 10:17.02 VerXJW 且■•フ，ームウ i ア。 ■« 。ロヴ アウト— 

—⑤ 

J CO-WLBARQNS 

:モード 

: U 巧里巧ち 

因 U WANrti 隙君イン$-ネット） 

田。 LAN 池 i 巧 
旧。 e キユリティ i 烧 
田 a 詳巧說定 
囚 j 音巧 

田ステータス 

イン。ーネット臟をがお 正巧- 1 

3-づ fts r ユーヴま錄 J を巧すと、ユーヴ宜録をすることがでさま 1 - 

3 : SB す，ご巧入いただ L 、たコレ月興品の留まと、菌ました3!^〇ち 

1 のアッブデートなどの’苗巧の磁をまたはキャンべーンち 

1 巧をお知らせすることがです巧。せひごネ拥くたさい。 

—⑦ 


佩 

15拓ぉ田* r 取が郎月さ J を巧すと、ホ點 a® 觀乍り巧がを i 科X説 
化®®* e 巧しているマニュアルをダつンロードずることがでぎます。 

パー于ャルヴーバ^タイナミック DN が f どの設定をすると 

1 さはこちらそご g< ださい。 



Q •nd A FQ and AJ を巧すと、よくあるご貢巧をこ直になることがで 

1 きます。コレ丹裂品の巧定でわ面 J の巧合には、こちらで 

巧みぶ巧をっけることりできます。 





② 

④ 

⑥ 


⑨ 


⑩ 


① コレガ□ゴ 

インターネットに接続時にク U ックすると、コレガホームページを表示します。 

② インターネット Dl 犬態] 

ク U ックすると、「ステータス」画面 （ P .91) を表示します。 

③ ネットワーク名 （ SSID ) [設定] 

ク U ックすると、「802.1 Ig / b 設定」画面 ( P .73) を表示します。 

④ セキュリティ[設定] 

ク U ックすると、「802.1 ] 旨 / b セキュ U ティ設定」画面 ( P .7 已）を表示します。 

⑥ [□グアウト] 

ク U ックすると設定画面から□グアウトします。再度設定画面の操作をする場合は、□グイン後の 
画面で[再□グイン]をク U ックします。 


⑥ [最新ファームウエアの確認] 

インターネット接続時にク U ックすると、本商品の最新ファームウエアのち無を確認します。 

⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑨ [ューザ登録] 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガのホームページからユーヴ登録をすることびで 
さ、最新のコレガの製品情報をお知らせすることびでさます。 

⑨ [取扱説明書] 

インターネット接続時にク U ックすると、コレガホームページを表示して r 詳細設定ガイド」（本書) 
など各取扱説明書の最新版をダウン□ー ドすることびできます。 

⑩ に and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページのよくあるお問い合わせを表示しま 
す。 
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♦モード 

「ルータ機能」と「無線アクセスポイント機能」のモード切り替えを設定でさます。 



③④ 


① 

一② 


① ルータ 機能 

ルータ機能のち効/無効を設定 

•有効 

ルータ機能を使用します(初期値)。 

• 無効 

ルータ機能を使用しません。 

② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能のち効/無効を設定します。 

-無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します(初期値)。 

• 無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

③ 驗定] 

設定した内容を保をします。 

④ [戻别 

「トップぺージ」 （P. 巳 6) に戻ります。 

♦簡単設定 

簡単にインターネット接続の設定びでさます。設定の詳細については、付属の「お使いの手引き」の 「PART2 
インターネットにち線で接続する」一「ルータをお使いの環境に合わせて設定する」をご覧ください。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

メ 


簡単設定 


簡単錠君こよってインタ-ネット接統への該定ができます， 


インターネット接綺1こぶ.要な資料を用る U てください。 


本興品とモデムが接綺すれているのを话該し、 r ; 巧へ > j ボタンをクリック 


してくださし、， 

1巧へ> 11キャンセル1 
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♦WAN 側設定 ( インターネット ) 

WAN 側の通信方法を設定でさます。 


[ g ] 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

メモ 


WAN 侧設を 









① 


② 


① リンク速度 

WAN 側ポート U ンク方法を設定できます。 

•自動、100 M Full 、 100 M Ha け、10 M Full 、 10 M Half 

WAN 側ポートの U ンクち法を自動、] 00 Mbps の Full Duplex 、] 00 Mbps の Half Duplex 、 

10 Mbps の Full Duplex 、] 0 Mbps の Half Duplex か日選択します（初期値：自動)。 

通常は「自動」から変更する必要はありません。 WAN 側び正常に U ンクできない場合はお試しく 
ださい。 

② MDI 切替 

MDI の切替方法を設定でさます。 

•自動 

M D I を自動で設定します(初期値)。 

③ 接続方法 

WAN 側通信の接続方法を設定でさます。お使いの回線によって選択します。 

•PPPoE 

フレッツ - ADS し B フレッツなどで接続する場合に選択します。設定画面の表示や設定項目に 
ついては rPPPoE 」 画面 ( P . 已 9) をご覧ください。 

PPPoE の設定方法は、付属の r お使いの手引さ」の rPART 2 インターネットにち線で接続する」 
一「ルータをお使いの環境に合わせて設定する」をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は、「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには」 （ P .19) をご覧 
<ださい。 

Unnumbered IP の設定方法は、「複数固迫 P サービスを利用するには （Unnumbered IP / Un - 
numbered IP+Prinvate IP )」（ P .19) をご覧ください。 

• IP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定 

Yahoo ! 日日、 CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アドレスを固定で割り当て b 
れている場合に選択しまず。詳しし簡定画圃ま riP 自動取得の HCP )/ IP 固定」画面 ( P .6 已）をご 
覧ください。 

IP 自動取得の HCP ) の設定方法は付属の r お使し W 手引き」の 「 PART 2 インターネットにち線で 
接続する」一「ルータをお使し W 環境に合わせて設定する」をご覧ください。 
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■ PPPoE 

PPPoE アカウント設定とセッション設定を管理します。 



⑥⑦ 


② 


④ 


① アカウントち 

アカウント名を表示しまず。表示ずる内容を r アカウント名変更」画面 ( P .64) で変更ずることびで 
さます。 

② [セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定を行います。表示される画面の状態および設定項目については r セッション - 1 
設定」 （ P .60) をご覧ください。 

③ [セッション -2 設赶 

セッション -2 の設定を行います。表示される画面の状態および設定項目については r セッション -1 
設定」 （ P .60) をご覧ください。 

④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定します。 

⑥接続巧設定(セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用数「場合にどの通信をセッション -1 で行い、どの通信をセッション -2 で行う 
かを設定します。詳しい設定画面は r 接続先設定」 （ P . 已 3) をご覧ください。 

⑥ 驗定] 

設定した内容を保をします。 

⑦ [戻る] 

「トップぺージ」 （ P . 巳 6) に戻ります。 
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o セッション -1 設定 

セッション -1 の設定を行います。設定前にプ□バイダか日指定された r 接続ユーヴーの」、 r 接続パスワード」 
などをご確認ください。 


① 

② 

③ 



⑩⑩⑩ 


⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 

⑩ 


①セッション選択 

設定したいセッションを還択します。作 PPoE 」 画面 （ P . 已日）で[セッション -1 設赶をク U ックし 
た場合はセッション - 1び選択されています。 

③腊続] 

無通信時にク U ックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にク U ックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑥セッションの 

セッション ID を表示します。 

⑥ アカウント選択 

使用するアカウントを選択-登録びできます （ r セッション-1」で使用したアカウントは「セッショ 
ン-2」で使用することはできません)。 

アカウントを選択し、⑨〜⑩にプ□パイダか b 指定された設定項目を設定します。 

⑦ [アカウント名変更] 

「 PPPoE 」 画面(前ページ)のアカウント選択で表示される名称を変更することびできます。表示画 
面および設定項目については「アカウント名変更」 （ P . 64) をご覧ください。 

⑨ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑨ 接続ューザー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーヴー ID を入力します。 

⑩ 接続パスワード 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力します。 

⑩接続パスワードの確認 

確認のため、再度⑩で入力した接続ノくスワードを入力します。 
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⑩接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

• 常時接続 

常時インターネットに接続します。何日かの原因で通信び切断された場合ち自動的に再接続しま 
す。 

-トリガ接続 

インターネットへの通信び発生したとさに自動的に接続します。何らかの原因で通信び切断され 
た場合は、次にインターネットへの通信び発生したとさに接続します。 

•手動接続 

[接続]をク U ックしない限りインターネットに接続しません。 

⑩無通信時間監視 

インターネットへの通信を行わなくなってから自動切断までの時間(分)を還定します(⑩で「トリガ 
接続」または「手動接続」を遇択した場合のみ)。 

领 MTU 値 

MTU の値を設定します。ち側の r 自動調整」にチェックを付けると MTU 値び自動的に調整されま 
す。「自動調整」のチェックを外すと已7已〜14日2バイトの範囲で設定できます。通常は自動調整 
のままでお使いください。 

⑩ PPPoE ヴービス•タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 

- PPPoE 

通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場合に設定しま 
す（セッション -2 使用不可)。⑩ r ルータ IP 」 および⑩「サブネットマスク」は設定しません。 

• Unnumbered IP 

複数のグ□ー バル IP * i を割り当てるサービスを利用ずる場合に設定します (セッション -2 使用不 
巧)。⑩ r ルータ IP 」 および⑩「サブネットマスク」に設定するグ□ーバル IP は、本商品の IP アドレ 
スとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソコンにちグ□-バ 
ル IP を固定で設定します。 

Unnubered IP の設定方組ま「複数固定 IP サービスを利用するには 「Unnumbered IP / Unnum - 
bered IP+Private IP 」（ P .19) をご覧ください。 


• Unnumbered IP+Private IP 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスとプライベート IP がを同時に利用する場合に設定し 
ます（セッション2使用不可)。 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレード機能* 3 を利用してプ 
ライべート IP のパソコンを接続することびでさます。グ□ーバル IP をパソコンで使用する場合 
は、 IP 自動取得に設定します。 

Unnumbered IP の設定方法は「複数固定 IP サービスを利用するには「複数固定 IP サービスを利用 
するには」 ( P .21) をご覧ください。 

《1インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□-バル IP アドレスとち呼びます。 

《2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行でさる IP アドレスのことです。プライべート IP アドレスと石呼びます。 

※己1つのグ□ーバル IP を複数のバソコンで其有する機能(ルータ機能)です。プライベート IP とグ□ーバル IP を相互に変換すること 
で実現でをます。 

嫩ルータ IP 

複数固定 IP サービスでプ□バイダか日割り当て日れたグ□-バル IP を入力します(⑩で 「 Unnum ¬ 
bered IP および Unnumbered IP+Private IP 」 を選択した場合のみ）。 

⑩ヴブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダか b 割り当て b れたサブネットマスクを入力します(⑩で run — 
numbered IP および Unnumbered IP+Private IP 」 を遇択した場合のみ）。 
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⑩ DNS ヴーバ 

プ□バイダか日指定された DNS サーバの IP アドレスを設定します。 

• 自動設定 

プ□バイダか bDNS サーバび自動的に割り当てられる場合に還択します。 

※サーノ（の値は自動的に設定されます。 

• マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバび指定されている場合に選択し、 IP アドレスを入力します 。 DNS 
サーノ（び複数指定されている場合は DNS サーバ1および DNS サーノ （2 に入力します。 

⑩ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


@厮消] 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に戻します。 

⑩原る] 

「 PPPoE 」 画面 ( P . 已日）に戻ります。 
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O セッション -2 設定 

セッション -2 の設定を行います。 


①セツシヨン設定 

設定したいセッションを選択します。 rPPPoE 」 画面 （ P . 已 3) で[セッション -2 設定]をク U ックし 
た場合は、セッション -2 び遇択されています。 

※そのほかの項目はセッション -1 と同じ設定内容です。 

〇接続巧設定 

セッション2経由で通信する j b - J レを設定します。 

セッション2でフレッツ-スクウェアに接続する場合は、「マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるに 
は」 （ P .] 日）をご覧ください。 


PPPoE 巧を/接括 先 巧を f 追加® help 

- ① 

1:接沒ァわウント：ドメインを P 身を IP I 巧了 IP 巧巧ポート轄7ボートロロトコル操作1 










感 

1 ルールき巧 

1 ドパンち 呵 

ドメインを 

1 1 - 1 


- ⑤ 

|lP アドレス 

□.ロロ-口 






A 

1 ネットつ-ク 

□ ロロ. 口 

,1 1 



の 

!脱ポート 

1 In ~ 655351 


|巧了ポート 

1 1 n 〜 6553 5) 




1 ブ□トコル 

.ALL 打 CP/UOP/TCMP> 




斌 







② 

④ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 


① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

② [戻る] 

「 PPPoE 」 画面 ( P . 已 9) に戻ります。 


③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを遇択します。 

④ ルール 選択 

ルールを 選択します。 

-ドメインち 

接続先をドメインで指定する場合に遇択します。 

⑤ 「ドメイン名」に入力します。 

- IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に還択します。 

⑥ rip アドレス」に値を入力し、⑨「プ □ トコル」で使用するプロトコルを選択します。 

• ポートま号 

接続先をポート番号で指定する場合に遇択します。 

⑨「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨口 □ トコル」で使用するプ〇トコルを選択します。 

• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に還択します。 

⑦ r ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ □ トコル」で使用するプロトコルを還択します。 

• IP アドレス+ポートを号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に還択します。 

⑥ rip アドレス」と⑨ r 開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ □ トコル」で使用するプロ 
トコルを選択します。 
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• ネットワーク + ポートま号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に遇択します。 

⑦ r ネットワーク」と⑨「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ □ トコル」で使用するプロ 
トコルを選択します。 

⑥ ドメインち 

④ r ル ー J レ遇択」で「ドメイン名」を遇択した場合に入力します。 

⑥ IP アドレス 

④ r ルール選択」で r ネットワーク」および rip アドレス+ポートま号」を選択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④ r ルール選択」で r ネットワーク」および r ネットワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

⑨ 開始ポート/終了ポート 

④ r ルール選択」で r ポート番号」、 「 IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポート番号」を選 
択した場合に入力します。 

⑨ プ □ トコル 

④ r ルール選択」で r ドメイン名ル U 外を選択した場合に、対象のプロトコルを 「 ALUTCP / UDP / に 
MP )」、「 TCP 」、 rUDP 」 か日遇択できます。 

⑩ 障録] 

入力した内容を登録します。 

〇アカウントち変更 


乃打ント巧を 

[7 カウント1 

1 Account-1 1 


[7 カウント2 

|AccQunt-2 1 


1アカウント C 

1 Account-3 1 


ドカウント4 

1 Account-4 1 


[7 カウント5 

1 Account-5 1 


田 

p 呼 



②③ 


① 


① アカウントち 

アカウント名を入力します。 

② 隱定] 

入力したアカウント名に変更します。 

③ [戻る] 

設定をせず「セッション -1 設定」画面 ( P .60) に戻ります。 
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■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定 

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプ□バイダでのみ使用できます。 



① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

② タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

- IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プ□バイダから自動的に IP 
アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ、 DNS アドレスなどのインターネットに必要な情 
報を取得します。 

- IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP アドレス」、「サブネッ 
トマスク」、「デフオルト-ゲートウエイ」を手動で設定します （「 IP 固定」を選択した場合のみ表 
示されます）。 

③ ドメインち 

プ□バイダか日指定された場合、コンピュータ名を入力しまず(②で riP 自動取得 ( DHCP )」 を選択 
した場合のみ表示されます）。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダか日指定された場合、コンピュータ名を入力します(②で 「 IP 自動取得 ( DHCP )」 を選択 
した場合のみ表示されます）。 

⑥ MTU 値 

已7已か b ] 已00までの範囲で割り当てることびできます。接続環境にあわせて変更してください。 

⑥ DNS ヴーバ 

プ□バイダか日指定された DNS サーノ くの IP アドレスを入力します。 

• 自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないときや自動割り当ての場合に遇択します。 

• マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスび指定されている場合に選択し、 IP アドレスを 「DNS 
サーバ1」、 「 DNS サーバ2」に入力します。 


⑦ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


⑨邸消] 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に取り消します。 

⑨ 原る] 

「トップぺージ」 （ P . 已已）に戻ります。 
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■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側か bIP アドレスではなく 、 URL (ドメイン名）を使用して LAN 内のバーチャルサーバで 
設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、 IP アドレスび固定されないサー 
ビスでち設定したドメイン名でサーノ（公開でをます。 


タイナミック DNS ©help 

インターネット側からドメインネーム (URL 巧串1晒して、パーチャルウーパなどに接綺すること 
が巧ます。 

本お品は傅巧のタイだッ死 NS ヴィスを還巧してこ利用になるこけ巧能です。下!己 
ホームベーゾょリ詳巧をご巧旣の上ご利巧ください。 

corede.net お巧ヴイス(一がウービスはちが)。 

コレガが桂おするタイナミック DNS ヴーピスです。 

DynDNS org お料ヴィス。留 * ベージはこちらでず。(巧語のみのご案内1ブぶります） 

IvyNetwork ち巧ツービス。畳巧べージはこ5ちです。（日本語のみのこち内になります） 

@Net DDNS ケーブルインターネット ウー ビス r@NetHomeJ にて提おしている DDNS ヴービ 
スがごか用いただ!すまず。 







の 

1□ヴィンち 1 1 - 



1□グインバスつ 一F 1 1 1 


- (D 

ドメインち 1 1 - 1 

|| 巧 ェック時お |1時問 v| 1 


-⑤ 

願 Ml 晒 1 更お） 

1 1 1 T 





⑥⑦⑨⑨ 


② 

④ 


① ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

② □グインち 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメインち 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイン名を使用 
して < ださい。 

⑥ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 

⑥ 隱定] 

設定した内容を保をします。 


⑦厮潮 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に戻ります。 

⑨[戻别 

「 WAN 側設定(インターネット)」画面 ( P . 已 8) に戻ります。 

⑨廣新] 

ダイナミック D N S の状態を更新します。 
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■パス スルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 



④⑤ 


② 


① ダイレクト PPPoE 

PPPoE パススルーのち効/無効を遇択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 PPPoE 接続す 
る場合にち効にします。 

• お効 

ダイレクト PPPoE を無効にします朋期値)。 

② VPN パス スルー 

VPN パススルーのち効/無効を遇択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にしまず。本商品に接続したパソコンか日外部に直接 VPN 接続ずる場合 
にち効にします(初期値)。 

• お効 

VPN ノ くススルーを無効にします。 


③ IPv 己ブリツジ 

IPv 已ブ U ツジのち効/無効を還択します。 

•有効 

IPv 巨プ U ツジを有効にします。本商品に接続したパソコンか日外部に直掛 Pv 6 接続する場合に 
ち効にします(初期値)。 

• お効 

VPN ノ くススルーを無効にします。 

④ 驗定] 

設定した内容を保をします。 

⑥ [戻る] 

「 WAN 側設定(インターネット)」画面 ( P . 已 8) に戻ります。 
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♦LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 


LAN 脚醜 


DHCP ヴー,、 

の 




③ 


② 


① ルータ IP 

LAN 側の設定を変更でさます （ P .68)。 

② DHCP ヴーバ /PC データべース 

DHCP サーバ機能や、 PC データベースの設定を変更でさます （ P .69)。 

③ 無線アクセスポイント設定 

無線アクセスポイント機能の設定を変更できます （ P .72)。 

■ルータ IP 

LAN 側の設定を変更したい場合に設定します。 


MAC アドレス 
LANlHlPy ドレス 


Iヴブネットマスク 
UR けーム 




pa xxxx xxxx XX — 

画画.口. I - 


防し 12551 防 !■ |01- 


|corep'horre 


fisl] {mWi 


① 


③ 


⑤⑥⑦ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの個が日か日2已引までの数字と「.」（ド 
ット）で入力します。 

※工場出荷時の状態は r 1 92. 168.1 .1 J に設定されています。 

③ ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します。サブネットマスクの値は r □〜2已已」までの数 
字と「」（ドット）で入力します。 

※工場出荷時の状態は「2已己2已己2已己□」に設定されています。 


④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面のトップぺージを表 
示させることびでをます。 

※工場出荷時の状態は rcorega . home 」 に設定されています。 

.アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字な内で設をします。 

•「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 

⑥驗定] 

設定した内容を保をします。 



⑥ 邸消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に戻ります。 

⑦ [戻る] 

「 LAN 側設定」画面 ( P .68) に戻ります。 
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■ DHCP ヴーバ / PC データべー ス 


〇 DHCP ヴーバ 

DHCP サーノ（の設定を変更する場合に各項目の設定をします。 


詳巧設を/ DHCP サーバ 


あ 


Idhcp サーバ 


Iリースな阳巧篇方る fai 賊ミ'イ- 


Iりース巧巧 12_ I — 日(い 23 f 琳[〇_ 1—(0 〜59が 

DHCPM がアドレス 1192.1681.[21 - 

0HCP» 了アドレス1192.1681較つ- 


fWl 


⑥⑦⑧ 


① 


② 

④ 


① DHCP ヴーバ 

DHCP サーバのち効/無効を還択します。 

• 有効 

DHCP サーノ（機能を使用します(初期値)。 

• お効 

DHCP サーバ機能を使用しません。 

③リース期限継続方法 

DH 巳 P サーバで U -スされる IP アドレスの U -ス期限継続方法を還択します。期限指定/未期限 
の指定びでさます。 

-期限指定 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを定期的に更新します（初期値)。 

期限は ③ ru -ス期限」で設定します。 

• お期限 

DCP サーバか日割り当てられる IP アドレスに期限を設定しません。 

③ リース期限 

DHCP サーバで U —スされる IP アドレスの U —ス期限を分単位で指定します(初期値： 2曰）。 
※②で期限指定を還択している場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバび割り当てる最初の IP アドレスを入力します湖期値：192.168.1.21)。 

⑥ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバび割り当てる最後の IP アドレスを入力します湖期値： ] 92.1 已 8.1 .已0)。 

⑥驗定] 

設定した内容を保をします。 


⑦厮潮 

[設定]をク U ックする前に限り、現在の設定変更する前の状態に戻ります。 

⑨原别 

「 LAN 側設定」画面 ( P .69) に戻ります。 
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O PC データべース 

本商品に接続するクライアントパソコンを登録することびできます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコ 
ンは自動的に登録されます。この操作は P 巳データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレス 
を固定設定しているパソコンに行います。 


PC デー女べース Qhelp 


1 バソコンを 

1 IP アドレス 

|9 パ I MAC ァル X 

I DHCP s 化 

I クライアント I 

IXXXXXX 

|192 168.1 21 

[lAN IXX.XX.XX XX XX XX 

i 自酣 R 巧の HCP クライアント）懦窠 


① 


—nil] 


② 




③ 


① 編集 

登録済みのクライアントパソコンの設定を変更することびでさます。 


③随加] 

「 PC データベース(詳細設定)」 （ P .70) を表おし、パソコンを手動で PC データベースに追加でさます。 

③[再読み込み] 

現在の情報を更新します。 

〇 PC データべース（詳細設定） 

手動で P 巳データベースに登録することびでさます。 



① パソコン名 ④ ⑤⑥ 


クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を遇択します。 

• 自動取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント ( Windows では riP アドレスを自動的に取得」）に設定されている 
場合に、本商品は 「 DHCP サーバ」画面揃ぺージ)で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割 
り当てます（初期値）。 IP アドレスは通常変わることはありませんび、 U —ス期間に達した場合 
や、長時間ネットワークか日切断していたあとで再接続した場合に変わることびあります。 

-固定取得 ( DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント ( Windows では riP アドレスを自動的に取得」）に設定されている 
場合に、本商品は 「 DHCP サーノリ画面(前ぺージ)で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割 
り当てます。パソコンに毎回みまった IP アドレスを割り当てたい場合に遇択します。最後の空欄 
に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範囲内で1〜2已4の任意の数字を入力します。 

• 固定設定 ( DHCP 範囲(外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコンに設定している IP アド 
レスを入力します。 


•接続タイプ 
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本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコンは 「 LAN 」 を、無線で 
接続しているパソコンは rWLAN 」 を還択します。 

③ MAC アドレス 

MAC アドレスの登録方法を遇択します。 

• 自動検索(パソコンび接続されている状態） 

① r パソコン名」と② rip アドレス」の設定か b 登録したいパソコンの MAC アドレスを自動取得し 
ます。本商品にパソコンを接続している状態で自動検索でさます。自動検索び完了すると 、 MA 
C アドレス欄にお索された MAC アドレスび表示されます。 

- MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスびわかる場合に直接入力します。本商品にパソコンを接続 
していない状態でち登録することびできます。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」や、「物理アドレス」または r ネットワークアダプタアド 
レス」と呼ばれることびあります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用しま 
す。入力欄を空白にしたままでは登録することはできません。 


④ [ PC データ追加] 

本商品の U ストに新しいパソコンを加えます。 

⑥ [データの削除] 

画面上で入力した値をク U アすることびできます。 

⑥ 原る] 

「 DHCP サーノン PC データべース」画面 ( P .69) に戻ります。 

■お線アクセスポイント設定 


71 




Qcorega 〉 


無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキユ U テイなどの詳細な設定を行います。 

焉 本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 

メモ 



Wi-Fi Protected Setup の設定を行います （ P .72)。 

② 802.11旨化設定 

無線 LAN 通信の設定を行います （ P .73)。 

③ 802. 11有 / b セキュリティ設定 

無線 LAN 通信のセキュリティ設定を行います （ P .7 已)。 

④ アクセス制限 

無線 LAN アダプタ（パソコン）による無線アクセスの可否の設定を行います （ P .77)。 

⑥ マルチ AP 設定 

セカンド SSID のセキュリテイ設定を行います （ P .78)。 


0 Wi-Fi Protected Setup 

無線機器間の無線セキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 Wi-Fi 
Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありません。 Wi - 
円 Protected Setup で無線セキュ U ティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」または Wi-Fi Pro ¬ 
tected Setup 対応機種に付属の「無線クライアントユーテイ U ティ詳細設定ガイド」をご覧ください。 


Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタに関する最新情報は、 コレ ガ ホー ムぺ一 
■ X モ ジ ( http :// corega . jp /) をご覧くださし、。 

- Wi-Fi Protected Setup 有効時 


巧沒アクたスボイント苗:を/ Wi-Fi Protected Setup か… 



|Wi-Fi Protected Setup 

ち如4 

ステータス 

Unconfigure 口 

がアクセスポイント PIN コード 

|[自勒生成する ins ^ 

み PIN コード13：半角がぞ晰で15定 U てください 



[ PIN コイを?脚巧に戻す 1 


接ち苗宝 


2つのを污方式からひとつを選び〇子巧の PIN コード‘齡まによる援綺 
挂沒ポタンを押してください 〇ソフトウェアポタン|リ；る话綺 



- Wi-Fi Protected Setup 無効時 


お巧アクたスポイント設定/ Wi-Fi Protected Setup © HELP 


1 

5 本苗ち 

Wi-Fi Protected setup 

II ホ効 HI 


0 802.1 1 呂 / b 設定 
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IEEE 802.1 Ig / b 通信の設定を行います。 


.3 巧アケ t スポイント設を （802.11 g 化設を ©HE" 


ネットワ—クモ （SSID) XXXXXXXXXXXX 

モード 自揣描， - 

モヤンネル 自動設定—_ 

巧ブル于ャンネル 自君^を 定 ■ 化張チャンネ 自商， I ’ 

お ま レート 自動設定， - 

IPv6 マル于キャスト巧信無効，- 

ステルス AP 無 巧， - 

WMM(wireless Qos ) ち効， 

竜; 巧妊 度 最乂，_ 

ピー コン 巧！！ 100 ms 卿胤直: 100.2 0 ~ 1000 )_ 

RTSt きい巧 2346 (巧が値: 2346. 256-2346) _ 

バブットか割のしきい值2346 卿巧植 2346. 256- 2346) - 

IW1 mw\ 闕 


⑩® © 


① 

@ 

⑤ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 


② 

④ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 


①ネットワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名でず。接続するずベてのパソコン(無 
線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 

※工場出荷時の SSID は本商品ち側面の r ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 に記載されています。 


②モード 

802.11の動作モードを設定でさます。 

• 自動設定 

802.1 Ig . 802.1 ] b をお使いの環境に合わせて自動で設定します(初期値)。 

- 802.1 Ig/b 

802.1]邑または802.1 ] b を使用できます。 


- 802.1 Ig 

802.1]邑のみを使用でをます。 


- 802.1 lb 

802.1 ] b のみを使用でさます。 

③ チャンネル 

使用する電波の周波数(無線チャンネル)を「自動設定、 ] 〜] 3チャンネル」で選択でをます。 

-自動設定(巧期値） 

空さチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します。 

. 1〜13 

チャンネルを指定-固定したい場合に]〜] 3チャンネルのいずれかを選択します。 

通常は「自動選択」か日変更する必要はありません。 

④ ダブルチャンネル 

お使いの環境で使用出来る無線 LAN 通信を自動で設定するか、 20 MHz で固定するかを選択でさます。 

• 自動設定 

お使いの無線 LAN 通信環境び 40 MHz 幅のダブルチャンネルに対応している場合は、自動的に4 
oMHz に設定されます。チャンネルは、③の r チャンネル」で設定すると自動でちう一つのチャ 
ンネルび設定されます。設定された値は、「あ張チャンネル」に表示されます。③の設定び「自動 
設定」のとさは拡張チャンネルち「自動」と表示されます。 

- 20 MHz 固定 

無線 LAN 通信周波数帯域を 20 MHz で固定します。通常は「自動設定」から変更する必要はありま 
せん。 


73 


























Qcorega 〉 


⑥車 5 送レート 

転送レート（無線 LAN 通信速度)を、②「モード」び802.] ] 邑または802.] ] b のときのみ、「1〜已 
4 Mbps 」 で変更できます(初期値：自動設定)。 

※通常は「自動設定」か日変更する必要はありません。 

⑥ IPv 己マルチキャスト風言 

IPv 6 マルチキャスト通信のち効/無効を設定でさます。 

• 有効 

IPv 巨マルチキャスト通信サービス (4 th メディアなど）を使用する場合に還択します。 

• お効 

I Pv 6 乃レチキヤスト通信を使用しません(初期値)。 


⑦ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンか b 本商品の SSID を検索されないよラにしたり、 SSID を 「AN 
Y 」 や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。 

•有効 

ステルス AP をち効にします。 

• お効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

⑨ WMM (Wireless Qos ) 

WMM ( Wi-Fi Multime 出 a ) のち効/無効を設定することびできます。 

• 有効 

映像や音声のスト|」一=ングデータの通信帯域を確保し、ストリー=ングデータの受信効率を向 
上させます。 

-お効 

WMM を使用しません(初期値)。 

⑨ 電波強度 

本商品の電波出力の強度を「最大」（初期値)、「已〇〇/〇」、「25<%」、「12.已％」、 r 最ル」から選択でき 
よ9 〇 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入ったショートパケット（ビーコン) 
の送信間隔をに〇〜1000」で設定できます湖期値：100)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ RTS しきい値 

無線 LAN のパケットを送信する前に送信ずる RTS (送信要巧)パケットのしさし、値を「2已已〜234 
己」で設定できます（初期値： 234己）。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ パケット分割のしさい値 

無線 LAN のパケットを分割するしきい値をに已巨〜2346」で設定できます湖期値： 234已）。 
※通常は変更する必要はありません。 

⑩ 驗定] 

変更した内容 I し変更します。 


⑩厮消] 

設定を変更せずに取り消します。 

⑩ [戻る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .72) に戻ります。 
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0 802.1 1 邑 / b セキュリティ設定 

802.1 Ig/b 通信のセキュ U テイの設定を行います。 


み技アクセスポイント-没を, 802.11 g / b 它キユリティ設を& help 


設証でま 
時号ち式 
巧号化 
WEP キー 
キー 1® 

キー2 
キー3 
キー4 

WP 供ちキー 


WPAAMPA2 - PSK ， 
自商 (AES/TWP) • 


[64 Bit -1 6ii 致(0が3ィ)1饰 


• ASCII ス宇な〜63文宇） © 16お致 (64 ス字） 


DT1M 1 (1-5) - 

ブリアンブル•モート-自重]~ ~ -- 

巧巧問お 300 (0 またけ300~1扣0が）， 


龄ミ I rwi ] 廣る I I セキュリティ情語さ正■し 


⑨⑩〇 


① 


③ 


⑤ 


⑦ 




② 


④ 


⑥ 

⑨ 


① 認証方式 

無線セキユ U テイの認証方式を選択します。 

• Open System 

無線セキユ U テイを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 吕 -PSK 

WPA 2 -PSK または WPA-PSK を使用する場合に選択します湖期値)。 


• WPA 2 -PSK 

WPA 2 -PSK のみを使用する場合に還択します。 

• WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に還択します。 

② 暗号方式 

無線セキュ U ティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選択でをる暗号方式び変わり 
よ9 〇 

• お効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュ U テイを使用しません。 


- WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に還択できます。 

暗号化に WEP を使用します。 

-自動 ( AES / TKIP ) 

WPA / WPA 2- PSK 、 WPA 2- PSK 、 WPA-PSK を使用する場合に遇択できます。 
暗号化に AES または TKIP を使用します(初期値)。 

- AES 

WPA / WPA 2- PSK 、 WPA 2- PSK 、 WPA-PSK を使用する場合に遇択できます。 
暗号化に AES を使用します。 

- TKIP 

WPA / WPA 2- PSK 、 WPA 2- PSK 、 WPA-PSK を使用する場合に選択できます。 
暗号化に TKIP を使用します。 

《 AES > TKIP>WEP の順番で暗号の解読び困難になります。 
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③ 暗号化 

WEP を選択した場合に、暗号強度を日 4 Bit 、] 28 Bit の1日進数または ASCH 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー(暗号化）を入力し、「キー1〜4」から]つを選択します。「キー1〜4」 
のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力します。 

⑥ WPA 共有キー 

WPA / WPA 2- PSK と WPA 2- PSK を運択した場合に、初回アクセス時に使用ずる任意のキーを 
「 ASCII 文字旧〜63文字」（初期値)または「1已進数 (64 文字)」で入力します。 

※工場出荷時の SSID は本商品左側面の r ネットワーク名 （ SSID / MA 巳)」に記載されています。 

⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック.インディケータ•メッセージ)の通信間隔の値を「1〜引の間で設定し 
ます(初期値：])。 

⑦ プリアンブルモード 

プリアンスレモードを「自動」（初期値)、「短いプ U アンブル」、「長いプ U アンスレ」か日設定できま 
す。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑨ 更新間隔 

WPA 共ちキーの更新間隔を「が、300〜1800秒」で設定します彻期値： 300)。 

※更新間隔を□にした場合は、 WPA 共ちキーを更新しません。 

⑨ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


⑩厮消] 

設定を変更せずに取り消します。 

⑩ [戻る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .72) に戻ります。 

⑩ [セキュリティ情報 書 出し] 

現在のセキュ U テイ設定をテキストで表示します。 
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o アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 

巧拽アク它スポイント苗をけク亡スを阳 @help 

お巧ちま巧通惰- 

おお-ち巧を1巧ま a 信 I巧巧イ - 

MAC アドレスフィルタリング I臟Iイ - 

遇巧したクライアントのみ径綺を巧巧します。 

ち谢もがたなクライアントを縣盾午巧するには. PC デー々ベースで慰まされている廉撤まおを强 R す 
るか、接巧したい巧器の MAC アド’レスをキ入力で息? 1DU てください， 


MAC ァドレス ; r 1-r 1 -「 1 -「 1 -「 1-r ir 酬 卜 


パソコンを 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP [jHA 

クライアント r* 

1 !□ 1 AAAAA 

192168.1 XX 

XX XX XX XX XX XX 

自を防导 （DHCP クライアント） I - 

[^「□'1 XXXXXX 

192168.1 YY |XX:XX XX XX XX XX | 面巧巧 (DHCF^gULtW) | - 


[M] [M ] 國 


⑥⑦⑨ 


① 

③ 


⑤ 


② 


④ 


① 無線端末間通信 

無線端末(パソコンなどのクライアント）同±の通信の制限を設定できます。 

•有効 

無線端末の通信をち効にします(初期値)。 

• お効 

無線端ホ間の通信を無効にします。不特定を数の無線端末びアクセスするよラな環境でプライバ 
シーを守ることびできます。 

② 無線一有線間端末通信 

ち線端ホと無線端末間の通信の制限を設定でをます。 

•有効 

ち線端末と無線端末間の通信を有効にします(初期値)。 

• お効 

ち線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末びアクセスするような環境 
でプライバシーを守ることびでさます。 

③ MAC アドレスフイルタリング 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 

④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録することびでさます。 

⑥リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 

U ストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。 

⑥驗定] 

変更した内容に設定します。 


⑦邸消] 

設定を変更せず取り消します。 

⑨[戻别 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .72) に戻ります。 
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O マルチ AP 設定 

背面の「マルチ AP 機能スイッチ」をオンにしてち効になったセカンド SSID を設定することびでをます。 


ザ巧アク t スポイソト設定仿)レチ APi5 定 一 HELP 

が 










巧 マ 化 1 64日 it - 16進巧 Offr ， | - 


思） 

WEP キー 


キー 1 ® I I 




IWl fWWJ 同 

III 



⑦⑨⑨ 


① マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の ON / OFF は背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で操作します。 

② ネットワーク名 ( SSID ) 

セカンド SSID のネットワーク名び表示されます。 

工場出荷時の状態の SSID はに G - Guest 」 です。 


③ ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンか b 本商品の SSID を検索されないよラにしたり、 SSID を 「AN 
Y 」 や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。 

•有効 

ステルス AP をち効にします。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

④ 暗号方式 

無線セキユ U ティの暗号方式を設定します。① r 認証方式」によって、選択でさる暗号方式び変わり 
よ9 〇 

• お効 

OpenSystem を使用する場合に遇択できます。 

無線セキュ U ティを使用しません(初期値)。 


- WEP 

OpenSystem または Shared key を使用する場合に遇択できます。 

暗号化に WEP を使用します。 

⑥暗号化 

暗号強度を64团 t 、] 28团 t の16進数または ASCI 权字列から選択します。 

⑥ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー(暗号キー)を入力し、「キー1」に設定する暗号キーを直接入力します。 

⑦ 隱定] 

変更した内容に設定します。 


⑨顿潮 

設定を変更せずに取り消します。 

⑨原る] 

「無線アクセスポイント設定」画面 ( P .72) の戻ります。 
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♦セキュリティ設定 

WAN 側からのアクセスに対するセキュ U テイ設定びできます。 



③④ 


① 

② 


① ステルスモード 

WAN (インターネット)側への PINGU クエスト(通信確認 U クエスト）の応答を設定できます。 

• 有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品のを在を隠すことびでさます(初期値)。 

• お効 

WAN 側からの円 NG に対応し、本商品のを在を確認でさます。お互いのを在を確認しなびらイ 
ンターネット接続を行う場合にはこち日を選択します。 

② フアイアウォール 

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的にポートを開 
放•閉鎖します。セキュリティび高いほど安全ですび、通信速度び遅くなる場合びあります。 

③ 驗定] 

変更した内容に設定します。 

④ [戻别 

「トップぺージ」画面 ( P . 已 6) に戻ります。 
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■アクセス制限 

本商品に接続しているパソコンか日、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定することびでを 
ます 0 


たキュリティ/アクたスお做巧定@ help 

制ほする IP アドレス. 192.168.1.1_]-|_ ] - 

制ほするヴービス； I ユーヴ定き v | _ 

Iブロトコル I (*) TCP UUDP I_ 


」 *BS ホもボ ー kgfflgl ■ ■ 

I ロロ’ロロロロロロロロ 


-リンブ(スクジュール設定を巧用します） I 青にお巧. v - 


アクセス串瞄テーブル(最大10まで） 


[[ T 犬お I お邮ずる IP アド’レス. 吊 I 阳ずるヴイス 戸ヴソュール ■情作 



① 

⑤ 


⑦ 


② 

④ 

⑥ 


⑧ 


① 制限する IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

② 制限する サービス 

アクセスを制限ずるサービスを一覧 rwWW (ウェブプラウズ)、 「 E - mail 送信」、 「 E - mail 受信」、 
に ecureHTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、「全ての UDP ポート」、「ューヴ定義」（初期値） 
から遇択します。 

③ プ □ トコル 

制限するサービスで r ユーヴ定義」を還択した場合にプロトコルを 「 TCP 」 湖期値)、 ruDP 」 から選 
択します。 


④ 制限ずるポート範囲 

制限するサービスで r ユーヴ定義」を還択した場合に任意のポートを指定でさます。 

⑥スケジューリング(スケジュール設定を使用しまず） 

制限する時間を遇択することびでをます。 

-常に制限 

常時アクセスを制限します。 

-スケジュール 

「スケジュール」画面 ( P .74) で登録した時間でアクセス制限をかけることびでをます。 

⑥ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テープル(最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 

⑨ 原る] 

「セキュ U テイ設定」画面 （ P .79) に戻ります。 
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■コンテンツフイルタ 

ネットスター株式会社び提供するち料サービス「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for 日日ルー 
夕」 (コンテンツフイルタ）を使用することびできます。また、 「 URL フイルタ」機能も使用することびでき 
よ9 〇 


它キ J! 斤ィ訪ぞ1•コンテンツフィルち巧定 help 

本おおは、 NetSTAR?± の URL フィルタリンクヴービス f インターネット栗貢ヴイトブロックヴイ’ス 
ゎ巧日ルー幻を利用して、インターネットを利用するとき1こ不迪切なブイトの閒良を自をのに制巧し、 

安んしてインターネットを利用できるヴービスでず。 

本ヴービスはち!斗プービスとなってわります。 

ライセンスご巧入を觀寸されるおを椅は60日 Pel のお料が験が巧おです。 

詳しくがお手統き面面へ J ボタンをクリッん、詳她齡阮ご良ください。 

本尙おを:’刊巧 J 間は，ブラウヴ如苗臣スビーけ'化下する這をかをリます。あらが;めご了巧ください。 


1おキ椅き面面へ n 巧巧更巧IIサービス再拥1 

サービス;無効 
有効其月限: N/A 

ネットワーク封本のウェブサイトの閲覧しベル:大人厘 1] 

接綿機器個月帆ウXブサ仆閱買レペル:設定なし 





國 



① 


② 


① コンテンツフイルタ 

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for BB ルータ」を使用して、 
好ましくないサイトへの接続を自動的にブ□ックすることびでさます。本機能の紹介および設定方 
法は、付属の r コンテンツフィルタ U ングでをむインターネット」をご覧ください。 

② URL フイルタ 

「 URL フイルタ」画面 ( P .81) を表示させることびできます。 


〇 URL フイルタ 

登録した文字列び含まれる URL へのアクセスを制限することびでをます。 


セキュリティ巧を… RL フィルタ 


巧 HELP 





1 田店する IP7F レス：1192.1朗 -1.C ~]-|1—1 


の 



lURL またはキーワート • 1 


(D 


[ ttffl 翻- 


URL フィルタ〒ーブル（反ホ10まで） 

制旧する IP アドレス 刷旧する URL 操作 } 


⑤ 


② 

④ 

⑥ 


① 説明 

アクセス制限の説明をつけることびできます。 

② 制限ずる IP アドレス 

URL フイルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定でさます。 

③ URL またはキーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

传 ! J : viol 白 nc 白 

④ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑥ URL フィルタテー刀レ(最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑥原别 

「セキュ U テイ設定」画面 （ P .79) に戻ります。 
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■スケジュール 

本項目で設定した時間帯にアクセス制限を行うことびでさます。設定した時間帯は「アクセス制限」画面 
( P .80) で指定して実行してください。 


だキュリティ I スケジュ-ル© t 
スクジュール 


名前 ： c 


] 


BIB 

1 姑御；間帅 . mm ) 

1お了日讯 

1 帅: mm ) 

1 巧曰 

口: n 

口: □ 

1日曜日 

口: □ 

口: □ 

觸 B 

口: □ 

1 □ 

火曜曰 

口口 

口: n 

1水堪日 

口: □ 


木曜曰 

口 □ 

1 □ 

1 を巧曰 

口口 

口: □ 

|±曜曰 




fgjfi — 

スヴジュールテーブル（辰大"まで） 


按巧 


國- 


① 


③ 


⑤ 


② 


④ 


⑥ 


① 名前 

スケジュールに任意の名前と付けることびできます。 

登録した名前び r アクセス制励画面 （ P .72) のスケジューリングに表示されます。 

② コメント 

任意の説明文を付けることびできます。 

③ スケジュール 

ここで時間帯を設定します。24時間表記で入力します。 

-曜曰 

制限したい曜日の「開始時副と「終了時亂に数値を入力します。 

-開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

-終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 


④ 障録] 

設定した内容で登録します。 


⑥スケ ジュールテーブル (最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑥ [戻る] 

「セキュ U テイ設定」画面 （ P .79) に戻ります。 
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♦詳細設定 

本商品の詳細設定びでをます。 


詳巧巧を 

の 




の 


が 


② 


① バーチャル • ヴーバ(ポート開放） 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定 
します。 

② DMZ 

UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわか b ない場合に設定します。 

③ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 

■パ’ーチャル-サーバ（ポート開放） 

インターネットにサーバを開放するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。設定方法 
は、「ポートを開放するには」 （P.]7) をご覧ください。 



詳が费を/パ-チャル-サーパ（ポート刷のが HELP 


- ( T ) 

在巧た 1 バリ ゴホか PI .了/ ド さ1、一1 







-③ 

ポート巧囲 II r ]- 1 ko- 的535) □詳細設ミ 

] - 





⑤ 

fi ■そ 1 1— 

rwi 




-⑦ 

1找ぉ1 

おお先1，-ビ3 1 1 1ブ□トコル1店ち1おか— 






② 

④ 

⑥ 


⑨ 


① 接続巧 

バーチャル-サーバ機能を使用するパソコンを U ストか b 選択します。 
P 巳データべースに登録されたパソコンび U ストに表示されます。 

② ヴービス 

使用するサービスを遇択します。 


③ ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。 r 詳細設定」にチェックを付けると、 WAN 側と LAN 側のポー 
卜範囲び入力でさます。 

④ プ □ トコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑥ 備考 

説明を付けることびでさます。 

※空欄のままでち使用でさます。 

⑥ 障録] 

設定した内容で登録します。 
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⑦バーチヤル•サーバリスト 

登録した内容を表示します。 

⑨ [戻别 

「詳細設定」画面 ( P .83) に戻ります。 

•①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC データベースでサーバとなる 
パソコンを登録する必要があります。登録方法は 「 PC データベース」 ( P .69) をご覧くださ 

い。 

. パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行している必要があ 
ります。 

•ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに 
接続することができます。 

■ DMZ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 

UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわからない場合に設定します。 

「バーチャル•サーバ（ポート開放)」 （ P .83) を使って接続でさない場合に使用します。 



巧巧設定, DMZ 度定 


[5 m 2 ホストにむコン逐巧してグ巧い イ 

fRFl 


②③ 


① 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データべースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 

《 DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能び無効になるため、セキュ 
U ティび弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみち効にしてご使用ください。 

※ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに接 
続することびでさます。 

② 隱定] 

選択したパソコンで設定します。 

③ [戻る] 

「詳細設定」画面 ( P .83) に戻ります。 
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■ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 

UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。 

メモ 



⑧⑦ 


① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 ( P .86) 

② UPnP を使用ずる 

UPnP の「ち効」（初期値)、「無効」を遇択します。 

③ アプリケーシヨンで WAN IP を選択ずる 

UPnP 巧応アプ U ケーションで WAN IP を選択する場合に使用します。 

《 PPPoE で接続設定されているとさのみ表示されます。 

④ WAN 側 IP のセッションを選択ずる 

手動で UPnP を使用する WAN IP (セッション)を遇択する場合に使用します。「セッション-1」また 
は r セッション-2」のどち日かを還択します。 

《 PPPoE で接続設定されているとさのみ表示されます。 

⑥ WAN 接続機能を有効にずる 

WAN 切断機能を設定します。 

《 PPPoE で接続設定されているとさのみ表示されます。 

•有効 

UPnP 機能を使用して WAN (インターネット側）を切断することびできます。 

-お効 

WAN 切断機能を使用しません。 

⑥ 驗定] 

設定した内容を保をします。 


⑦ [戻る] 

「詳細設定」画面 ( P .83) に戻ります。 
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OUPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 


■甲； f UPnP 改が/ UPnPFJT; I 

I 巧ィァント p 6 ~ 三而之巧！が こ' ホ ニ-卜 -p ロトコル I リモ-トホスト~ 難 I 

Count 0 



① 


② 


① UPnP ポート U スト 

使用している UPnP の内容を表示します。 

③ [戻る] 

「UPnP」 画面 （P.8 已）に戻ります。 
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♦管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定でをます。 


ccoregs) 


を理 


巧 


ち巧ちログインる 
ち巧をログイン • バスヮード 


I バスワードの«菌 


1[ 


[ S マスわレート-•テーブル巧持時巧|11 


時材設定 II 白が巧坤 

工場出な時の状おへ戻す Tiff ] — 

再ち曲 IWI ~ 

I 脱解 ilWI - 

I 巧定をを \{^ —- 

みームウエア巧ホ- 

10モ ー h - 


國 


励 


け 


① 


③ 


⑤ 


⑦ 


⑨ 


⑩ 


® ⑩⑩ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑩ 


①管理ち□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します(初期値： root)。 

③管理ち□グイン•パスワード 

設定画面への□グイン-パスワードを設定でをます（初期値：空欄）。 

③パスワードの確認 

管理ち□グイン-パスワードを変更する場合は、確認のため②で入力したパスワードを入力しま 
す。 


④ IP マスカレード.テーブル保持時間 

IP マスカレードのテーブル保ち時間を r □〜300」分で設定でさます(初期値；]〇分)。 

設定時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常のインターネ 
ット接続などでは設定する必要はありません。 

⑥時間設定 

本商品の時間設定びでさます。 

• 自動設定 

NTP サーノ（を検出して自動で時刻を設定します。 

•手動設定 

「年/月/日」の順に設定します。 

⑥ 工場出荷時のげ態へ戻ず 

廣行]をク U ックすると本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時湖期値)の状態に戻しま 
す。 

※実行する前に設定内容は控えておくことをお勧めします。 

⑦ 再起動 

[実行]をク U ックすると本商品を再起動します。 

⑨設定保存 

[保を]をクリックすると現在の設定内容をファイルに保をすることびできます。 

⑨ 設定読込 

[読込]をク U ックすると保をした設定内容を読み込みます。 

⑩ ファームウエア更新 

「ファームウエア更新」画面 (P.88) を表示します。 

⑩リモート 

n」 モート」画面 （p.89) を表示します。 
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⑩ PING テスト 

「PING テスり画面(次ぺージ)を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

⑩ 隱定] 

変更した内容で設定します。 


⑩厮消] 

設定を変更せずに取り消します。 

⑥ 原る] 

「トップぺージ」 （P. 已 6) に戻ります。 

■ファームウェア更新 

コレガホームページからダウン□ー ドした最新のファームウェアを本商品に読み込ませることびでさます。 

7f| ファームウェアの更新は、「最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは」 
含意 I ( P .28) の手順に従ってください。 


营里口7-ムウェア更» @ help 


ス?ーム。エア'フ7イル 


real 岡 


②③④ 


① 


① 惨照] 

ダウン□ー ドしたファームウエアの保を先を還択します。 

② 鹿新] 

ファームウエアフアイルを選択後、[更新]をク U ックするとファームウェアの更新を開始します。 


③ 邸消] 

ファームウエアの更新を中断します。 

※更新中は絶巧に本商品の電源を切らないでください。 

※更新中にブラウヴの操作をすると、ファームウェアの更新は中断されます。 

④ 原る] 

憎勒画面 (P.87) に戻ります。 
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■ u モート 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を開く場合にあ日かじめ設定しておきます。 


居理 I リモート ©help 


I リモ-卜設定 

I ぉ効ィ I — 


ドート 

(sceo 

わ〜 9600) 


nagi ren 


③④ 


① 


② 


① リモート設定 

U モート設定のち効/無効を選択します。 

•有効 

WAN 側か日本商品の設定びでさます。 

• お効 

WAN 側か日本商品の設定はでさません(初期値)。 

② ポート 

リモート設定をち効にした場合に。「1」〜 r 日巨00」の範囲でポート番号を入力します（初期値：80 
80) 

③ 隱定] 

変更した内容で設定します。 

④ [戻る] 

憎勒画面 (P.87) に戻ります。 

7^ • リモート機能で設をしたポート番号が、パーチャル.サーバなどでは使用できません。 

-インターネット側 （WAN 側）から接続する場合は、次の例にように IP アドレスの後ろにポー 
卜番号を指定します。 WAN 側の IP アドレスは「ステータス」画面 （P.91) で確認できます。 
例： http://xx.xx.xx.xx.xx : □□ 

T" 

ポートを号 

本商品の WAN 側の IP アドレス 

-ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、 IP アドレスではなくダイナミック DNS るで 
接続することができます。 
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■ PING テスト 

本商品に接続しているほかのパソコンび、通信可能な状態かどうか確認するためのテストをします。 


を巧/円 NG テスト も… 


巧巧アドレス： 

國—— 


确ち果の表示1こはおお々ろ十がれ力、かります 



ホ 


菊ぉ呆 

ホ巧 了 



① 


③ 


② 


① 宛巧アドレス 

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。 

② 廣巧] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をク U ックすると PING テストを開始します。 

③ 宛先/実行結果 

PING テストの結まび表示されます。 

■ Cable Test 

使用しているポートの U ンク速度を表示します。 


の 



② 


④ 


① Ports (ポート） 

WAN 、 LAN 1〜4それぞれの状態を確認できます。 

② Link Type (リンクタイプ） 

接続状態を noOFull 」、 noOHalf 」、 nOFull 」、 nOHalf 」、「 Disconnect 」 で表示します。 

③ [More Info ] (詳細情報） 

詳細情報を表示します。 

④ 厘新] 

表示内容を更新します。 


90 

























































Qcorega 〉 


♦ステータス 

本商品のステータスを表示します。 

- IP 自動取得の H 巳 P ) の場合 



ストタつ ® 

HELP 

ファームウェア•バ 

—ジョン 

veri 00 

システム稼動時巧 

巧寺問5紛2嫩‘ 


MAC アドレス 

XX XX XX XX XX XX 


ヴブネットマスク 

255.255.2550 

LAN 状お 

IP アドレス 

DHCP 

192.168 -1.1 
ち知 


DH ごザ巧おアドレス 

192.168 1-21 


DHCP お了アドレス 

192.168 1.50 


巧態 

無線アクたスを効 


モード 

自錦さち 


モヤンネル 

自動設定 

無巧げ態 

化巧于ヤンネル 

自動 

MAC アドレス 

XX XX XX XX XX XX 


ネットワークを (SSID) 

XXXXXXXXXXXX 


セキュリティ 

WPA/WPA2-PSK 下 KIP/AE3 


マル于 AP 巧能 

ち効 


MAC アドレス 

XX XX XX XX XX XX 


WAN 

IP 自動取得 (DHCP) 


接巧時間 

"分54秒 


リースが PS 

2 日が寺問 0 か)れ、 


ドメインを 

N-A 

WANttflS 

ホストを 

corega 


IP アドレス 

172.16 .0-29 


ヴプネットマスク 

255.255 -0.0 


ゲートウェィ 

172.16 .0.18 


DNS ヴーバ 1 

172.16 .0.18 


DNS ヴーバ 2 

N-A 


[ MS ] L 再収得 J [ W 1 


①②③ 


①欄 放] 

WAN 側 IP アドレスを開放します。 

③ [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③廣新] 

表示している情報を更新します。 
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- PPPoE の場合 


ス产 - タス help 


乃ームウエア-バー 
ジョン 

Verl 00 

シスデム 岳勒時を1 

1 日お間 23 分 41 抄 


LAN 巧思 

MAC アドレス. 

ヴブネットマスク： 

ホアドレス 

DHCP 

DHC ザみをアドレス 

DH ご^了アドレス 

XX XX XX XX XX ； XX 

255255.2550 

192.168 .1.1 
ち 効 

1921 说 1.21 

192.1681200 


だ艇 

無視アクセスち効 


モード 

g 動 i 姑 


チヤンネル 

g 動設定 


也;巧チャンネル 

巧巧 


MAC アドレス 

XX XX XX ： XX xx xx 

m 巧状お 

ネットワーク名 (SSID) 

XXXXXXXXXXXXX 


セキュリティ 

WPAWPA2-PSK TKIP/AES 


マル于 AP 括お 

ち 巧 


BSSID 

XX XX XX XX xx xx 


ネットワークち (SSID) 

CG-Guest 


セキュリティ 

巧巧 


MAC アドレス 

xx xx XX ： XX xx xx 


WAN1 

PPPoE 


アカウント 

Account-1 


巧お 

接綺 


をお時巧 

1 贿巧糖 1 触 


IP アドレス 

XXX XX XXX XXX 


ヴブネットマスク 

255 255.255 255 


ゲートウェイ 

XXX XXX XXX XX 


MTU 

1454 


DNS ヴーバ1 

XXX XXX X XX 

WAN 巧お 

DNS ヴーバ2 

XXX XXX XXX XXX 


WAN2 

PPPoE 


アカウント 

Account-2 


状態 

接綺 


を镜時巧 

1巧洞说か嫩 


IP アドレス 

XX XXX XXX XXX 


ヴブネットマスク 

255.255.255255 


グートウェイ 

XXX XXX XXX XXX 


M7U 

1454 


0NS ヴーバ1 

XXX XXX XXX XX 


DNS ヴーバ2 

XXX XXX XXX XX 


① 



①鹿新] 

表示している情報を更新します。 


■□グ表示 

本体の□グ情報を表示します。 


ステー タス f ログ表示 @ help 





の 


ぶ 




の 


② 

④ 


①アタック□グ 

DoS アタック※び発生した際に、その□グを保をします。 


※インターネットにつなびっているバソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる不正アクセスの1つです。 

③ DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 


③ システム□グ 

本商品のアクセス履歴などを表のします。 

④ 無線アクセス□グ 

本商品の無線のみアクセス履歴などを表のします。 

⑥[戻る] 

「ステータス」画面 ( P .91) に戻ります。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本商品ち含む 
パソコンなど）の MA 巳アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体ち側面の製品ラベル内の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 に記 
載されています。 LAN 側の MAC アドレスは、設定画面の「ステータス」 （ P .91) で確認できます。 


おことね0 


•本書は、株式会社コレガび作成したちので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため商品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

本商品は国内使用となっており、外国の規格などには準拠しておりません曰本国外で使用された場合、弊社 
ではいかなる責任ち負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス日情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 


Copyri 邑 ht © 2007株式会社〕レガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る商標または登録商標です。 

AirMac . Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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